
AR77.20-P-3000Q Déposer, poser le cadre du toit ouvrant relevable 16.3.10

TYPE 209.3 avec CODE (414a) Toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique

1 Flexibles d'évacuation de l'eau

2 Vis

3 Vis

4 Cadre toit ouvrant relevable

P77.20-2145-06

Déposer, poser 

1 Déposer le panneau du toit ouvrant relevable AR77.20-P-1000Q

2 Déposer l'habillage du toit ouvrant relevable AR77.20-P-0500Q

3 Déposer l'habillage du toit AR68.30-P-4300Q

4 Débrancher les flexibles d'écoulement d'eau *BR00.45-Z-1010-06A Employer du lubrifiant. Risque 
(1) d'endommagement !

5 Desserrer les vis (2, 3)

6 Retirer le cadre du toit ouvrant relevable (4)  Le retirer avec l'aide d'un autre 
sur le côté mécanicien.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67

Page 1 de 1Daimler AG, 28/06/20, L/09/18, ar77.20-p-3000q, Déposer, poser le cadre du toit ouvrant relevable

TYPE 209.3 avec CODE (414a) Toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique'


