
AR54.21-P-1257AK Déposer, poser le calculateur SAM côté passager avant 24.2.09

TYPE 169.0 /3, 245.2

P54.21-2473-09

Représentation sur le type 169.0

1 Revêtement insonorisant 4 Connecteurs électriques K100 Boîte à fusibles et à relais

2 Revêtement de plancher 5 Ecrou N10 Calculateur SAM

3 Connecteurs électriques 6 Vis

7 Support

7 Support

8 Ecrou

N10 Calculateur SAM

P54.21-2474-04

Avis de modifications

20.2.09 Mise en service avec le STAR DIAGNOSIS, ajouté Séquence de travail 13

Dépose, pose  

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1 Déposer la boîte à gants AR68.10-P-1400AK

2 Rabattre le revêtement insonorisant (1) sous  Guider avec précaution le revêtement 
la traverse du tableau de bord vers l'arrière et insonorisant (1) sous la traverse du tableau 
le fixer en haut sous le tableau de bord de bord, pour éviter que le revêtement 

insonorisant (1) ne se déchire.

3 Déposer le revêtement dans le plancher AR68.30-P-4010AK
pieds, côté droit

4 Tirer le revêtement de plancher (2) au  Tirer le revêtement de plancher (2) des 
plancher à droite sur le côté derrière le deux côtés vers l'intérieur et le retourner avec 
tableau de bord et la console centrale et le précaution vers l'arrière, sous peine 
retourner vers l'arrière d'endommager le revêtement de plancher (2).

Pose :  Faire attention au bon 
positionnement du revêtement de plancher (2) 

sur le côté derrière le tableau de bord et la 
console centrale.
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5 Séparer les connecteurs électriques (4)  La borne 30 pour le connecteur électrique 
conducteur (4) doit être débranchée en 

premier et contactée en dernier.

6 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques (3)

7 Dévisser les écrous (5)

8 Dévisser les vis (6).

9 Déverrouiller la boîte à fusibles et relais Pose :  Faire attention au bon 
(K100) sur le support (7) (flèches) et la positionnement de la boîte à fusible et relais 
déposer vers le bas (K100) sur le support (7).

10 Déposer le calculateur SAM (N10) du support  Pousser le calculateur SAM (N10) vers le 
(7) haut, le tirer en bas vers l'arrière et l'enlever 

vers le bas du support (7).

Pose :  Faire attention au bon 

positionnement du calculateur SAM (N10) 
dans le support (7).

11 Dévisser l'écrou (8) et retirer le support (7) En cas de remplacement du support (7)

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

13 Effectuer la mise en service du calculateur Seulement en cas de remplacement du 
SAM (N10) avec le STAR DIAGNOSIS calculateur SAM (N10).

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts
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