
AR82.20-P-1000CW Déposer, poser le calculateur unité de commande de toit 06.03.2014

TYPE 204, 207, 212, 218

Représenté sur le type 204.0

1 Recouvrement de l'embase de 

rétroviseur

2 Carte en plastique

3 Verrouillage

N70 Contacteur unité de commande au 
toit (avec code (414) Toit ouvrant 

relevable électrique en verre)

N70/3 Partie électronique unité de 
commande au toit (sans code 
(414) Toit ouvrant relevable 
électrique en verre)

P82.20-3000-06

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  

1 Effectuer la mise en service du calculateur En cas de remplacement du calculateur unité 
unité de commande au toit (N70) ou de la de commande au toit (N70) ou de la partie 
partie électronique unité de commande au toit électronique unité de commande au toit 
(N70/3) (N70/3).

Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire AD00.00-P-2000-04A 

des défauts

Avec code (882) Protection volumétrique,  
effectuer en plus la mise en service du 
calculateur alarme antivol.

2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur

3.1 Déclipser le recouvrement de l'embase de TYPE 204, 207.3, 212, 218
rétroviseur (1)

*115589035900  Coin long

3.2 Déclipser le recouvrement du capteur de pluie TYPE 207.4
 sauf CODE 513 (Rappel de limitation de 

vitesse)
 sauf CODE 608 (Allumage automatique des 
feux de route)

3.3 Pousser complètement vers l'avant le TYPE 207.4

 avec CODE 513 (Rappel de limitation de recouvrement du capteur de pluie et l'enlever 
par le bas vitesse)

 avec CODE 608 (Allumage automatique des 
feux de route)

4 Déverrouiller le calculateur unité de Insérer une carte en plastique (2) ou un  
commande au toit (N70) ou la partie objet similaire au milieu entre le ciel de 
électronique unité de commande au toit pavillon et le calculateur unité de commande 
(N70/3) et l'abaisser au toit (N70) ou la partie électronique unité de 

commande au toit (N70/3) puis pousser le 

verrouillage (3) dans le sens de marche.

5 Débrancher tous les connecteurs électriques Selon l'équipement du véhicule. 
au niveau du calculateur unité de commande 
au toit (N70) ou de la partie électronique unité 

de commande au toit (N70/3)

6 Décrocher le calculateur unité de commande 
au toit (N70) ou la partie électronique unité de 
commande au toit (N70/3) (flèche) et l'enlever

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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8 Calibrer le toit ouvrant relevable En cas de remplacement du calculateur unité 
de commande au toit (N70) avec Code (414) 
Toit ouvrant relevable électrique en verre.

115 589 03 59 00

Coin long
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