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BOITE DE VITESSES 722.55

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 

placement sur le pont élévateur.

Danger de mortDanger !  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haut voltage. Les 
bord haut voltage personnes porteuses d'implants électroniques 

(par ex. stimulateur cardiaque), ne doivent 
effectuer aucun travail sur les réseaux de 
bord à haute tension.

Généralités Pour tous les travaux, veiller à respecter une 

parfaite propreté. Ne pas utiliser de chiffons 
de nettoyage pelucheux. Des chiffons en 
peau conviennent tout particulièrement.

1 Retirer la clé-émetteur ou le contacteur  Véhicules avec code 889 Keyless-Go: 
démarrage-d'arrêt Keyless-Go Presser plusieurs fois la touche start/stop 

Keyless-Go, jusqu'à ce que le contact soit 
coupé. Enlever la clé-émetteur et le 
contacteur d'arrêt Keyless du véhicule et la 
conserver hors de la portée de l'émetteur (2 m 
au moins).

2 Vidanger l'huile de transmission Récupérer l'huile de la prise de force. Noter la 
quantité d'huile.

Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité.

*BA27.10-P-1001-03AVis de vidange d'huile sur le carter d'huile

3 Déposer la traverse de moteur arrière AR22.10-P-1180GZD Le Silentbloc moteur arrière reste sur la 

boîte de vitesses.

 Soutenir la boîte de vitesses sur la bride 
de sortie.

Nettoyage 

4 Nettoyer soigneusement le carter d'huile de 

boîte de vitesses et son environnement

5 Pousser la boîte de vitesses légèrement vers Cric de fosse avec plaque de boîte de 
le haut. vitesses

gotis://H_00.9_02.3

gotis://A_25/39/49_02.0

6 Démonter le carter d'huile de boîte de Porter des lunettes de protection. Risque      
vitesses du carter de boîte de vitesses de blessure en cas de basculement du carter        

d'huile de boîte de vitesses par une projection        

soudaine d'huile résiduelle.  

*BA27.10-P-1002-03A Vis carter d'huile sur carter de boîte de 

vitesses

7 Retirer le joint du carter d'huile de boîte de Pose : Contrôler l'endommagement du  
vitesses et le nettoyer joint et le remplacer le cas échéant.

Pose :  Ne pas appliquer de produit 
d'étanchéité.

Nettoyage 

8 Sortir l'aimant du carter d'huile de boîte de  Contrôler l'endommagement de l'aimant et 
vitesses et le nettoyer le remplacer en cas de besoin.

9 Nettoyer les plans de joint du carter d'huile de  Les plans de joint doivent être exempts 
boîte de vitesses et du carter de boîte de d'huile et de graisse. Laisser sécher le produit 
vitesses de nettoyage.

10 Déposer le filtre à huile Pose :  Remplacer le filtre à huile.

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12 Remplir d'huile de boîte de vitesses, contrôler AR27.00-P-0100GZH
le niveau et le rectifier au besoin

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

13 Effectuer une marche d'essai du moteur et 

contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de 
la boîte de vitesses
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Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

722.4/5/7

BA27.10-P-1001-03A Vis de vidange d'huile sur le carter d'huile Nm 22

BA27.10-P-1002-03A Vis carter d'huile sur carter de boîte de Nm 8
vitesses
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