
AR68.30-P-4300NKA Déposer, poser le ciel de pavillon 04.12.2014

TYPE 117, 176

Représenté sans CODE 413 (Toit 
panoramique en verre avec toit ouvrant 

vers l'extérieur)

1 Garniture de toit
2 Recouvrement

P68.30-3663-06

P68.30-3670-09

Représenté sans CODE 413 (Toit panoramique en verre avec toit ouvrant vers l'extérieur)

1 Garniture de toit 3 Dossier de siège
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Représenté sans CODE 413 (Toit 
panoramique en verre avec toit ouvrant 
vers l'extérieur)

1 Garniture de toit
4 Recouvrement (sur TYPE 176)
5 Faisceau de câbles électriques
A44/3 Témoin d'alerte système de 

stationnement arrière (avec CODE 
220 (PARKTRONIC) ou avec 
CODE 235 (Aide active au 
stationnement))

E14/1 Éclairage de miroir pare-soleil 
gauche (avec CODE U62 (Pack 
vision))

E14/2 Éclairage de miroir pare-soleil 
droit (avec CODE U62 (Pack 
vision))

E15/3 Plafonnier arrière
S101 Contacteur éclairage de miroir 

pare-soleil gauche (avec CODE 
U62 (Pack vision))

S102 Contacteur éclairage de miroir 
pare-soleil droit (avec CODE U62 
(Pack vision))

P68.30-3671-06

Déposer, poser  

1   Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003NKB

2 Abaisser complètement la vitre latérale sur la 
porte passager avant

3 Déposer la garniture des montants C gauche TYPE 117.9
et droit

AR63.20-P-2000NKT

4 Déposer la garniture du montant C gauche et TYPE 117.3, 176

droite

TYPE 117.3 AR68.30-P-4490NKC

TYPE 176 AR68.30-P-4490NKA

5   Déposer la garniture supérieure du montant AR68.30-P-4700NKB
B gauche et droite

6 Déposer la protection (2).

7   Déposer la garniture du montant A, côté AR68.30-P-4050NKB
gauche et côté droit

8   Déposer le calculateur unité de commande AR82.20-P-1000NKB

au toit

9   Déposer le pare-soleil, côté gauche et côté AR68.60-P-5480NKB
droit

10   Déposer les poignées de maintien avant et AR68.30-P-4330NKB
arrière sur le toit

11   Déposer le siège avant gauche et droit AR91.10-P-1000NKA

12   Déposer la console centrale AR68.20-P-2000NKB

13   Déposer la porte passager avant TYPE 117 AR72.10-P-0500NKC

TYPE 176 AR72.10-P-0500NKB

14 Rabattre les dossiers gauche et droit (3)

15   Détacher, abaisser la garniture de toit (1) et  
la retirer du véhicule vers la découpe de porte Ne pas plier ni courber excessivement la 
avant droite garniture de toit (1).

La garniture de toit (1) peut sinon présenter 
des fissures et des cassures.

L'aide d'un assistant est nécessaire. 

Basculer la garniture de toit (1) comme  

représenté sur la figure et la retirer vers la 
découpe de porte avant droite.

16 Déposer les recouvrements (4) TYPE 176
En cas de remplacement de la garniture de toit 

(1).

17 Déposer le plafonnier arrière (E15/3) En cas de remplacement de la garniture de toit 
(1).
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18 Déposer le témoin d'alerte système de TYPE 117, 176

 avec CODE 220 (PARKTRONIC)stationnement arrière (A44/3)
TYPE 117, 176
 avec CODE 235 (Aide au Parking Active)
En cas de remplacement de la garniture de toit 
(1).

19 Déposer l'éclairage de miroir du pare-soleil TYPE 117, 176
 avec CODE U62 (Pack Vision)gauche (E14/1) et l'éclairage de miroir du 

pare-soleil droit (E14/2) En cas de remplacement de la garniture de toit 
(1).

20 Déposer le contacteur éclairage de miroir TYPE 117, 176
 avec CODE U62 (Pack Vision)avant gauche (S101) et le contacteur éclairage 

de miroir avant droit (S102) En cas de remplacement de la garniture de toit 
(1).

21 Déposer le faisceau de câbles électriques (5) En cas de remplacement de la garniture de toit 
(1).

22 Préparer la garniture de toit (1) pour la pose En cas de remplacement de la garniture de toit 
(1).

23 Coller les éléments absorbeurs sur la garniture TYPE 117
 avec CODE 460 (Version Canada)de toit (1)
TYPE 117
 avec CODE 494 (Version USA)

Les éléments absorbeurs sont des pièces  

demandant une certification.

Si la garniture de toit (1) est remplacée,

des éléments absorbeurs neufs doivent être 
montés.

24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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