
AR14.10-S-3915A Déposer, poser le collecteur d'échappement 3.8.11

MOTEUR  111 sur TYPE 638

1 Joint
2 Collecteur d'échappement
3 Écrou à collet
4 Écrou carré
5 Système d'échappement avant
6 Vis
7 Goujon

S14.10-3000-05

Déposer, poser  

1 Déposer l'échappement (5) à l'avant
 

AR49.10-S-7140A

2 Démonter le collecteur d'échappement (2) sur *BA14.10-N-1001-01A 
la culasse

Pose:  Remplacer les écrous à collet (3), 
les serrer alternativement vers la gauche/la 
droite depuis le centre du collecteur.

3 Enlever le collecteur d'échappement (2) avec Pose:  Remplacer le joint (1).
le joint (1)

*103589013900 En cas de besoin, mettre des écrous 
carrés (4)

4 Contrôler l'état des goujons filetés (7), les *BA14.10-N-1002-01A 
remplacer si nécessaire

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

111.948/ 
978

BA14.10-N-1001-01A Collecteur d'échappement sur - Nm 23
culasse

Durée de min >5
tassement

Resser- Nm 23
rage

BA14.10-N-1002-01A Goujons filetés dans culasse Nm 9

103 589 01 39 00

Vis matée
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