
AR09.10-P-8130CD Déposer, poser le conduit d'admission d'air au moteur après filtre à air 23.4.12

MOTEUR  651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Flexible de désaération de la 
désaération du bloc-cylindres

2 Connecteur électrique

3 Connecteur électrique

4 Flexibles de dépression

5 Colliers de serrage

6 Canal d'admission d'air moteur

7 Joint

B28/5 Capteur de pression après filtre à 
air

R39/1 Elément chauffant conduite 
d'évacuation d'air

P09.10-2212-06

Déposer, poser  

1 Déposer les recouvrements du couvre-

culasse

2 Déposer le conduit d'admission d'air avant 
filtre à air

3 Débrancher sur la conduite d'admission d'air 

au moteur (6), le flexible de désaération (1) de 
désaération du bloc-cylindres

4 Retirer le connecteur électrique (2) sur le 
capteur de pression avant filtre à air (B28/5) 

5 Retirer le connecteur électrique (3) sur 
l'élément de chauffage de la conduite de 
désaération (R39/1) 

6 Déclipser les flexibles à dépression (4) du 
canal d'admission d'air moteur (6)

7 Desserrer les colliers (5) et débrancher le Pose :  Monter le canal d'admission d'air 
conduit d'admission d'air au moteur (6) moteur (6) d'abord sur la bague d'étanchéité 

(7), sinon la bague d'étanchéité (7) pourrait 

être écrasée. Des morceaux de la bague 
d'étanchéité (7) écrasée risquent alors 
d'endommager le turbocompresseur.

Pose:  Contrôler si la bague d'étanchéité 
(7) est en bon état, la remplacer si 
nécessaire.

Contrôler si les colliers de serrage (5) et le 
canal d'admission d'air moteur (6) sont 
endommagés, les remplacer le cas échéant.

Indications pour le montage du flexible AH09.40-P-0001-02OM 
d'aspiration d'air sur le turbocompresseur

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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