
AR09.10-P-8130OLB Déposer, poser le conduit d'admission d'air au moteur après filtre à air 02.12.2013

MOTEUR 651 dans TYPE 117

MOTEUR 651 dans TYPE 156

MOTEUR 651 dans TYPE 176

MOTEUR 651 dans TYPE 246

1 Conduit d'air d'admission moteur après filtre à air

2 Collier

P09.10-2271-11

P09.10-2292-08

Représentation avec CODE 927 (Dépollution des gaz d'échappement avec technologie EURO6)

1 Conduit d'air d'admission moteur après filtre à air 7 Flexible

2 Collier 8 Collier

3 Connecteur électrique 9 Turbocompresseur de gaz d'échappement

4 Vis 10 Conduite de purge du bloc-cylindres

5 Canal d'admission d'air moteur sur turbocompresseur 11 Faisceau de câbles électriques
(chambre de mélange sur véhicules avec CODE 927 
(Dépollution des gaz d'échappement avec technologie 

EURO6))

6 Flexible

Déposer, poser  

Effectuer les séquences de travail 1 et 2 en 

cas de dépose du canal d'admission d'air 
moteur après filtre à air (1)

1 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150OLB
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2 Desserrer le collier (2) et débrancher le canal Pose: Contrôler si le canal d'admission  
d'admission d'air moteur après filtre à air (1) d'air moteur après filtre à air (1) et le collier (2) 

sont endommagés, les remplacer le cas 
échéant.

Effectuer les séquences de travail 3 à 17 en 
cas de dépose du canal d'admission d'air 
moteur au niveau du turbocompresseur (5) 
sur moteur avec CODE 927 (Dépollution 
des gaz d'échappement avec technologie 

EURO6)

3 Déposer le recouvrement du couvre-culasse AR01.20-P-5014-02OLB

4 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150OLB

5 Desserrer le collier (2) et débrancher le canal Pose: Contrôler si le canal d'admission  
d'admission d'air moteur après filtre à air (1) d'air moteur après filtre à air (1) et le collier (2) 

sont endommagés, les remplacer le cas 
échéant.

6 Déposer la batterie AR54.10-P-0005NKB

7 Déposer le cadre de batterie

8 Débrancher le connecteur électrique (3)

9 Enlever les vis (4) 

10 Débrancher le connecteur électrique du 
turbocompresseur (9)

11 Débrancher les connecteurs électriques de AR01.00-P-2410-02OLB
l'élément chauffant conduite de purge et du 
capteur de température gaz d'échappement 
après refroidisseur de recyclage des gaz 
basse pression

12 Débrancher le faisceau de câbles électrique Pose: Veiller à ce que le faisceau de  
(11) et le flexible (7) du canal d'admission d'air câbles électrique (11) soit correctement posé 
moteur au niveau du turbocompresseur (5) et fixé.

13 Desserrer le collier du canal d'admission d'air 

moteur sur le turbocompresseur (5)

14 Desserrer le collier (8)

15 Débrancher la conduite purge du bloc-

cylindres (10) du couvercle de culasse

16 Débrancher le flexible (6) du canal 
d'admission d'air moteur au niveau du 
turbocompresseur (5)

17 Dévisser la vis et débrancher le canal 
d'admission d'air moteur du turbocompresseur 
(5) au niveau de l'anneau de levage du moteur

18 Démonter le canal d'admission d'air moteur du  
turbocompresseur (5) et le sortir Sortir prudemment le canal d'admission d'air 

moteur au niveau du turbocompresseur (5).
Il y a un risque d'endommagement.

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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