
AR09.10-P-8130TI Déposer, poser le conduit d'admission d'air au moteur après filtre à air 26.1.06

MOTEUR 642 sur TYPE 211

1 Canal d'air d'admission moteur derrière le filtre à air

2 Boîtier de filtre à air

3 Flexible

4 Collier de serrage

5 Collier de serrage

B2/6 Débitmétre d'air massique à film chaud gauche

B2/7 Débitmètre d'air massique à film chaud droit

R39/1 Elément chauffant puissance d'évacuation d'air

P09.10-2147-03

Déposer, poser  

1 Démonter le recouvrement moteur AR01.10-P-2405TI

2 Déposer le boîtier de filtre à air (2) de droite AR09.10-P-1150TI

3 Retirer le connecteur électrique sur le 
débitmètre massique d'air à film chaud de 
gauche (B2/6)

4 Retirer le connecteur électrique sur le 
débitmètre massique d'air à film chaud de 
droite (B2/7)

5 Retirer le connecteur électrique sur l'élément 
chauffant de la conduite de désaération 
(R39/1)

6 Retirer le flexible (3) de désaération du bloc-

cylindres sur le séparateur cyclone

7 Desserrer le collier (4) sur le 
turbocompresseur à gaz d'échappement

8 Desserrer le collier (5) sur le boîtier de filtre à 

air (2) de gauche

9 Retirer par l'avant le conduit d'admission d'air Pose : Ne pas écraser la bague  
au moteur après filtre à air (1) d'étanchéité entre le turbocompresseur et le 

conduit d'admission au moteur après filtre à 

air (1). 
Les parties écrasées de la bague d'étanchéité 
endommagent le turbocompresseur

 En cas de remplacement de l'élément 
chauffant de conduite de désaération (R39/1), 
il faut monter d'abord le joint caoutchouc sur 

le conduit d'admission d'air au moteur après 
filtre à air (1).
Ce faisant, s'assurer l'élément chauffant et le 
joint seront montés sans graisse.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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