
AR09.41-P-8623OGE Déposer, poser le conduit d'air de suralimentation du moteur avant le 23.7.12
refroidisseur d'air de suralimentation

MOTEUR 642 dans TYPE 207, 212, 218

Représenté sur le type 212

1 Raccord Henn

2 Support

3 Vis

4 Agrafe de maintien

5 Vis

6 Conduit d'air de suralimentation du moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation

P09.41-2560-03

Déposer, poser  

1   Désassembler le recouvrement moteur Pose: Veiller à ce que le recouvrement  

moteur soit correctement posé.

2 Déposer le recouvrement de la transmission 
par courroie

3   Déposer le bloc ventilateur TYPE 218 AR20.40-P-5050EW

4   Déposer le flexible d'air de suralimentation au AR09.41-P-1311-01AL
moteur avant refroidissement d'air de 
suralimentation, sur la conduite d'air de 
suralimentation au moteur avant refroidisseur 

d'air de suralimentation (6)

Pose:  
Nettoyer soigneusement les points de 
jonction, contrôler si les bagues d'étanchéité 
et les ressorts d'arrêt ne sont pas 
endommagés et s'ils sont correctement 

positionnés, les remplacer le cas échéant.
Sinon, cela provoque des fuites.

5 Débrancher la durite de liquide de 
refroidissement du support (2)

6 Enlever la vis (3)

7 Déposer l'agrafe de maintien (4)

8   Déposer les vis (5) *BA09.41-P-1003-01J  Conduit d'air de suralimentation du moteur 

avant refroidisseur d'air de suralimentation sur 
boîtier de filtre à huile

*BA09.41-P-1002-01J  Conduit d'air de suralimentation du moteur 
avant refroidisseur d'air de suralimentation sur 
fixation

9   Déposer le conduit d'air de suralimentation Retirer le conduit d'air de suralimentation  
au moteur avant refroidisseur d'air de au moteur avant le refroidisseur d'air de 
suralimentation (6) suralimentation (6) par le bas du conduit d'air 

de suralimentation du moteur sur le 
turbocompresseur.

Pose: Remplacer les bagues d'étanchéité  

sur le conduit d'air de suralimentation du 
moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation (6).

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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MOTEUR 642 dans TYPE 207, 212, 218



  Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation MOTEUR 642

BA09.41-P-1002-01J Conduit d'air de suralimentation du moteur avant refroidisseur d'air de Nm 6
suralimentation sur fixation

  Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation MOTEUR 642

BA09.41-P-1003-01J Conduit d'air de suralimentation du moteur avant refroidisseur d'air de Nm 12
suralimentation sur boîtier de filtre à huile
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