
AR09.41-P-8622TI Déposer, poser le conduit d'air de suralimentation vers moteur sur le 22.3.05
turbocompresseur à gaz d'échappement

MOTEUR 642 sur le TYPE 211

1 Vis

2 Conduit d'air de suralimentation au moteur sur turbocompresseur à gaz 
d'échappement

P09.41-2323-01

Déposer, poser  

1 Démonter le recouvrement moteur AR01.10-P-2405TI

2 Déposer le conduit d'air de suralimentation AR09.41-P-8623TI
avant refroidisseur d'air de suralimentation

*BA09.41-P-1002-01J Conduit d'air de suralimentation vers 
moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation, sur support

*BA09.41-P-1003-01J Conduit d'air de suralimentation vers 
moteur avant reforidisseur d'air de 

suralimentation, sur boîtier de filtre à huile

3 Défaire la vis (1) *BA09.41-P-1001-01JVis, conduit d'air de suralimentation vers 
moteur turbocompresseur à gaz 
d'échappement sur tuyau de répartition d'air 

de suralimentation

4 Déposer vers l'avant, le conduit d'air de Pose : contrôler les bagues d'étanchéité, 
suralimentation vers moteur sur les remplacer si nécessaire.
turbocompresseur à gaz d'échappement (2)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Tuyau/refroidisseur de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 

642

BA09.41-P-1001-01J Vis - conduit d'air de suralimentation vers Nm 12
moteur turbocompresseur à gaz 
d'échappement sur tuyau de répartition d'air 
de suralimentation

BA09.41-P-1002-01J Conduit d'air de suralimentation vers moteur Nm 6
avant refroidisseur d'air de suralimentation, 
sur support

BA09.41-P-1003-01J Conduit d'air de suralimentation vers moteur Nm 12
avant reforidisseur d'air de suralimentation, 
sur boîtier de filtre à huile
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