
AR77.20-P-2500T Déposer, poser le déflecteur 7.12.06

TYPE 211.0 /2, 240.0 avec CODE (414) Toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique

TYPE 240.1 avec CODE (418) Partie arrière du toit ouvrant relevable en verre

P77.20-2270-09

Représenté sur type 211.0

1 Joint lèche-glace 3 Étrier de ressort 5 Crochet de sécurité
2 Déflecteur 4 Butée verticale 6 Coin de montage 

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger!  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Ouvrir le toit ouvrant relevable  Voir les instructions de service

2.1 Déclipser le joint lèche-vitre (1) avec un Sur type 211.0/2, 240.0
tournevis approprié

2.2 Dévisser les vis sur le joint lèche-vitre (1) et Sur type 240.1

enlever le joint lèche-vitre (1)

3.1 Appuyer légèrement sur le déflecteur (2) d'un Sur type 211.0/2
côté pour l'abaisser jusqu'à ce que la butée 
verticale (4) soit dégagée

4 Avec un coin de montage (6), chasser le Chasser le déflecteur (2) avec précaution,  
déflecteur (2) d'un côté vers le milieu du le crochet de sécurité (5) peut se briser (5).
véhicule

*110589035900 

5 Soulever un peu le déflecteur (2) vers le haut, Pose :  contrôler des deux côtés le 
le décrocher de l'autre côté et l'enlever positionnement correct de l'étrier de ressort 

(3).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Effectuer l'initialisation pour la protection 
antipincement du toit ouvrant

Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

110 589 03 59 00

Coin de montage
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