AR42.10-P-0220NKB Déposer, poser le disque de frein 09.02.2015

TYPE 117,156, 176, 242, 246

Représenté sur type 246

1 Support d'étrier de frein

2 Vis de blocage
3 Disque de frein

P42.10-2893-01

Risque de blessures a la peau et aux yeux
lors de la manipulation d'objets trés chauds ou
incandescents.

Porter des gants de protection, des vétements
de protection et le cas échéant des lunettes de
protection.

AS00.00-Z-0002-01A

Remarques relatives aux vis et écrous
autobloquants

AH00.00-N-0001-01A

Déposer, poser

Déposer I'étrier de frein ou le support d'étrier
de frein (1)

Essieu AV

Essieu AR

E Sortir I'étrier de frein avec le flexible de
frein raccordé hors de la zone d'intervention et
le caler pour I'empécher de tomber.

|1| TYPE 117.352/952, 156.952, 176.052

Le support d'étrier de frein (1) ne doit pas étre
déposé sur I'essieu arriére.

AR42.10-P-0070NKB

AR42.10-P-0080NKB

2 Dévisser la vis de blocage (2) et retirer le N vis d'arrét du disque de frein essieu avant "BA42.10-P-1002-06A
disque de frein (3)
M Vis darrét du disque de frein essieu *BA42.10-P-1001-06A
arriere
3 Nettoyer la surface de contact et le siége
d'ajustage du disque de frein (3)
4 Graisser légerement I'ajustement du disque |Pate haute température 1 kg, DBL 6879.20 |*BR00.45-Z-1005-06A
de frein (3)
5 Effectuer la pose dans I'ordre inverse

IE‘ Disques de frein, tle de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 117 TYPE 156
BA42.10-P-1001-06A |Vis d'arrét du disque de frein essieu arriere Nm 10 10

IE‘ Disques de frein, tole de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 242 TYPE 176, 246
BA42.10-P-1001-06A | Vis d'arrét du disque de frein essieu arriere Nm 10 10

IE‘ Disques de frein, tole de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 117 TYPE 156
BA42.10-P-1002-06A |Vis d'arrét du disque de frein essieu avant Nm 10 10

IE‘ Disques de frein, tole de protection des freins

Numéro Désignation TYPE 242 TYPE 176, 246
BA42.10-P-1002-06A |Vis d'arrét du disque de frein essieu avant Nm 10 10

Daimler AG, 28/04/20, L/09/18, ar42.10-p-0220nkb, Déposer, poser le disque de frein

TYPE 117, 156, 176, 242, 246
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Matériel de réparation

Numéro

Désignation

Réf.

BR00.45-Z-1005-06A

Pate haute température 1 kg, DBL 6879.20

Daimler AG, 28/04/20, L/09/18, ar42.10-p-0220nkb, Déposer, poser le disque de frein

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

A 000 989 76 51
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