
AR09.41-S-8621SE Déposer, poser le flexible d'air de suralimentation avant refroidisseur d'air de 16.8.10
suralimentation

MOTEUR  642 sur TYPE 639

Représenté sur moteur 642.9

1 Flexible d'air de suralimentation avant 

refroidisseur d'air de suralimentation

2 Refroidisseur d'air de suralimentation

S09.41-4519-05

Représenté sur moteur 642.9

2 Refroidisseur d'air de suralimentation

4 Colliers

S09.41-4534-10

Avis de modifications

31.5.10 Méthode complétée Séquence de travail 2

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 

placement sur le pont élévateur.

1 Déposer les garnitures inférieures de Seulement sur type 639.7/8 à partir du AR61.20-S-1105S
l'habillage de compartiment moteur numéro d'identification du véhicule (FIN) 

055347

2 Démonter sur le refroidisseur d'air de  Afin d'éviter des dommages au moteur, 
suralimentation (2), le flexible d'air de veiller à ce qu'aucune impureté ne parvienne 
suralimentation avant refroidisseur d'air de dans le système d'air de suralimentation.
suralimentation (1)

 Avec moteur 642.8, voir :

Ouvrir et fermer le coupleur AR09.41-D-1311-01WE

Pose : Avec moteur 642.9, tenir compte  
de la position de montage du collier (4). 
Contrôler le collier (4), le remplacer le cas 

échéant.

3 Démonter le flexible d'air de suralimentation  Afin d'éviter des dommages au moteur, 
avant refroidisseur d'air de suralimentation (1) veiller à ce qu'aucune impureté ne parvienne 
sur le conduit d'air de suralimentation au dans le système d'air de suralimentation.
moteur avant refroidisseur d'air de 

suralimentation
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Pose : Afin d'éviter les fuites au niveau du  
moteur, contrôler l'état des bagues 
d'étanchéité et des ressorts crantés, nettoyer 
à fond les jonctions sans toutefois les graisser 
et veiller au positionnement exact des 

ressorts crantés.
En cas de coupleur Henn, voir :

Ouvrir et fermer le coupleur AR09.41-P-1311-01AL

4 Déposer le flexible d'air de suralimentation 
avant refroidisseur d'air de suralimentation (1)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accidentDanger !  si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer . AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure suite à des contusions et des ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes 

brûlures en intervenant durant le démarrage ou en rotation.
et lorsque le moteur tourne.

6 Contrôler l'étanchéité moteur tournant  Seulement contrôle visuel.
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