
AR82.10-P-4655NKA Déposer, poser le module de commande feu de signalisation 29.08.2017

Type 156

 avec code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)

 sauf code 614 (Projecteurs principaux bi-xenon)

 sauf code 615 (Projecteurs bi-xénon avec éclairage actif dans les virages)

 sauf code 618 (Phares bi-xénon)

 sauf code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))

 sauf code 622 (Intelligent Light System)

Type 156

 avec code 632 (Phares à LED statiques, circulation à droite)

 sauf code 614 (Projecteurs principaux bi-xenon)

 sauf code 615 (Projecteurs bi-xénon avec éclairage actif dans les virages)

 sauf code 618 (Phares bi-xénon)

 sauf code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))

 sauf code 622 (Intelligent Light System)

Type 176, 242

 avec code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)

Type 176, 242

 avec code 632 (Phares à LED statiques, circulation à droite)

Type 246

 avec code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)

Type 246

 avec code 632 (Phares à LED statiques, circulation à droite)

P82.10-7086-08

Représenté sur le bloc optique avant gauche (E1)

1 Vis E1n7 Module de commande LED éclairage extérieur avant 
gauche

2 Couvercle E2 Bloc optique avant droit

3 Joint E2n7 Module de commande LED éclairage extérieur avant droit

E1 Bloc optique avant gauche

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 

électrostatique

Déposer, poser  

1 Effectuer la mise en service du module de En cas de remplacement du module de 

commande éclairage extérieur à LED avant commande éclairage extérieur à LED avant 
gauche (E1n7) ou du module de commande gauche (E1n7) ou du module de commande 
éclairage extérieur à LED avant droit (E2n7) éclairage extérieur à LED avant droit (E2n7).

AD00.00-P-2000-04A 
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Type 156 avec code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche) sauf code 614 (Projecteurs principaux bi-xenon) sauf code 615 (Projecteurs bi-xénon avec éclairage actif dans les ...



Pose: Respecter la suite de caractères du  
numéro LAM à l’intérieur du bloc optique avant 
gauche (E1) ou du bloc optique avant droit 

(E2).

2 Démonter le bloc optique avant, côté gauche Type 156 AR82.10-P-4730NKX
 avec code 631 (Projecteur à LED statique (E1) ou le bloc optique avant, côté droit (E2)
circulation à gauche)

 sauf code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
 sauf code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)
 sauf code 618 (Phares bi-xénon)

 sauf code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
 sauf code 622 (Intelligent Light System)
Type 156
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 

circulation à droite)
 sauf code 614 (Projecteurs principaux bi-
xenon)
 sauf code 615 (Projecteurs bi-xénon avec 
éclairage actif dans les virages)

 sauf code 618 (Phares bi-xénon)
 sauf code 621 (Intelligent Light System 
(circulation à gauche))
 sauf code 622 (Intelligent Light System)

Type 176, 242 AR82.10-P-4730NKB
 avec code 631 (Projecteur à LED statique 

circulation à gauche)
Type 176, 242
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)
Type 246

 avec code 631 (Projecteur à LED statique 
circulation à gauche)
Type 246
 avec code 632 (Phares à LED statiques, 
circulation à droite)

3 Dévisser les vis (1)

4 Retirer le couvercle (2) Pose: Veiller à la pose correcte du joint  
(3).

5 Retirer le module de commande éclairage 
extérieur à LED avant gauche (E1n7) ou le 
module de commande éclairage extérieur à 
LED avant droit (E2n7)

6 Noter la suite de caractères du numéro LAM En cas de remplacement du module de 
indiquée sur l’étiquette à l’intérieur du bloc commande éclairage extérieur à LED avant 
optique avant gauche (E1) ou du bloc optique gauche (E1n7) ou du module de commande 
avant droit (E2) éclairage extérieur à LED avant droit (E2n7).

7 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
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