
AR82.30-P-6900NKB Déposer, poser le moteur d'essuie-glace du hayon 15.03.2016

Type 117.9, 156, 176, 242, 246

Représenté sur le TYPE 246

2 Connecteur électrique

3 Vis

4 Gaine

M6/4 Moteur d'essuie-glace hayon

P82.30-3012-06

Risque de blessureDanger !  par coincement/ Avant de travailler sur le mécanisme d'essuie- AS82.30-Z-0001-01A  
pincement, dans les cas extrêmes par glace, toujours couper le contact et conserver 
cisaillement de membres corporels en cas la clé-émetteur hors de la portée de l'émetteur 
d'engagement dans le système mécanique (au moins 2 m).
d'essuie-glace

Déposer, poser  
1   Déposer le bras d'essuie-glace du hayon AR82.30-P-6910NKB

2 Déposer la garniture du hayon
3 Débrancher le connecteur (2)
4   Enlever les vis (3) *BA82.30-P-1003-01O  Écrou/vis moteur d'essuie-glace sur hayon

5 Sortir le moteur d'essuie-glace hayon (M6/4) 
de la gaine (4) et le retirer

6 Contrôler l'état de la gaine (4), la remplacer si 
nécessaire

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Essuie-glace

Numéro Désignation Type 117 Type 156

BA82.30-P-1003-01O Écrou/vis moteur d'essuie-glace sur hayon Nm 8 8

  Essuie-glace

Numéro Désignation Type 176 Type 242

BA82.30-P-1003-01O Écrou/vis moteur d'essuie-glace sur hayon Nm 8 8

  Essuie-glace

Numéro Désignation Type 246

BA82.30-P-1003-01O Écrou/vis moteur d'essuie-glace sur hayon Nm 8
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