
AR88.20-P-2000LW Déposer, poser le pare-chocs avant 29.03.2018

Type 205
Type 253

Avis de modifications

22.03.2018  Outil spécial modifié. Séquence 8

P88.20-4194-07

Représenté sur le type 205 avec code P76 (Équipement de série Exterieur)

1 Pare-chocs 17 Capteur de température extérieure

2 Vis

P88.20-4195-09

Représenté sur le type 205 avec code P76 (Équipement de série Exterieur)

1 Pare-chocs 4 Doublure d'aile avant gauche

3 Rivets à expansion 5 Doublure d'aile avant droite
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P88.20-4196-09

Représenté sur le type 205 avec code P76 (Équipement de série Exterieur) et avec code U60 (Capot moteur actif (Protection piétons))

1 Pare-chocs 6 Vis

4 Doublure d'aile avant gauche 7 Connecteur électrique

5 Doublure d'aile avant droite 8 Capteur protection piétons

Représenté sur le type 205 avec code 501 
(Caméra 360 degrés)

1 Pare-chocs

9 Connecteur électrique

P88.20-4198-04

Représentation sur le type 205 avec code 
5U3 (AIRPANEL)

1 Pare-chocs

10 Connecteur électrique

P88.20-4207-04
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P88.20-4197-09

Représenté sur le type 205 avec code P76 (Équipement de série Exterieur)

1 Pare-chocs 13 Vis

11 Aile avant gauche 14 Encliquetage

12 Aile avant droite

Représenté sur le type 205 avec Code 233 (DISTRONIC PLUS)

1 Pare-chocs

15 Pièce de déflecteur

16 Capteur radar

P88.20-4208-12

Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0011-01AAvertissement 
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 

capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 

électrostatique

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot-moteur.
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2 Débrancher le câble de masse sur la batterie. Type 205, 253
 avec code U60 ((Protection piétons))

AR54.10-P-0003LW

3 Maroufler l'aile avant gauche (11), l'aile avant 
droite (12) ainsi que les blocs optiques au 

niveau du pare-chocs (1) avec du ruban 
adhésif approprié.

4 Déposer l’étoile Mercedes. Type 205
 avec code 233 (DISTRONIC PLUS)

Type 205
 avec code 239 (DISTRONIC PLUS)

AR88.40-P-4050LW

5.1 Déposer l'habillage du compartiment moteur Type 205
avant et l'habillage du compartiment moteur 

milieu.

AR61.20-P-1105LW

5.2 Détacher l'habillage avant du compartiment Type 253
moteur au niveau du pare-chocs (1).

AR61.20-P-1105LW

6 Déposer le capteur de température extérieure Type 205
(17).

7 Dévisser les vis (2). Type 205

8 Déposer les rivets à expansion (3) sur la *000589956300  Outil de dépose
doublure d'aile avant gauche (4) et sur la 
doublure d'aile avant droite (5).

9 Pousser la doublure d'aile avant gauche (4) et *115589035900  Coin long
la doublure d'aile avant droite (5) sur le côté et 

dévisser les vis (6).

10 Détacher les baguettes de protection au  
niveau du pare-chocs (1) à droite et à gauche. Détacher les baguettes de protection avec 

précaution.

Sinon les baguettes de protection peuvent être 
endommagées.

11 Déverrouiller le pare-chocs (1) sur l'aile avant 
gauche (11) et sur l'aile avant droite (12).

12 Débrancher le connecteur électrique (7).

13 Débrancher le connecteur électrique (9). Type 205, 253
 avec code 501 (Caméra panoramique)

14 Débrancher le connecteur électrique (10). Type 205, 253
 avec code 5U3 (AIRPANEL)

15 Dévisser la vis sur le bloc optique gauche et Type 253
sur le bloc optique droit.

Pose: Respecter les jeux d'ajustement. 

Entre pare-chocs et projecteur sur le côté *BE60.00-P-1005-01FA

*129589032100  Jauge d'épaisseur

16 Dévisser les vis (13).   Type 
205.064/086/087/088/089/264/286/287/288/28
9/364/386/387/388/389/464/486/487/489
Retirer cinq vis (13).

  Type 253
Déposer trois clips de maintien au lieu des 

trois vis (13) centrales.

17 Déverrouiller le pare-chocs (1) au niveau des Type 205
encliquetages (14).

Pose: Respecter les jeux d'ajustement. 

Entre capot moteur et calandre/partie avant *BE60.00-P-1003-01BB
adoucie

Dépassement calandre/capot moteur partie *BE60.00-P-1004-01BB
avant adoucie

*129589032100  Jauge d'épaisseur

18 Enlever le pare-chocs (1). Pose:  
Type 205, 253
 avec code 233 (DISTRONIC PLUS)

Type 205, 253
 avec code 239 (DISTRONIC PLUS)
Veiller à ce que la pièce de déflecteur d'aile 
(15) se trouve sous le capteur radar (16).
Le fonctionnement des systèmes d'assistance 

à la conduite est sinon défectueux.

  Type 205
Pose: Tenir compte du jeu d'ajustement.

Type 205Entre le capot moteur et le pare- *BE60.00-P-1005-01BB
chocs

*129589032100  Jauge d'épaisseur

Contrôler 
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19 Contrôler l'endommagement de l'amortisseur 
de choc.

Remarque technique Instructions générales sur l'amortisseur de AH88.20-P-1000-01A
choc

Si un endommagement est présent,

Remplacer l'amortisseur de choc.

20 Contrôler si le capteur de protection piétons Type 205, 253
(8) présente des endommagements de  avec code U60 ((Protection piétons))
quelque type que ce soit.

Remarque technique Remarques relatives au capteur de protection AH91.60-P-0001-01A

piétons

Si un endommagement est présent,

remplacer le capteur de protection piétons (8).

AR91.60-P-0950LW

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

Calibrer
22 Calibrer la caméra 360° avec le système de Type 205

 avec code 501 (Caméra panoramique)diagnostic.

Type 253
 avec code 501 (Caméra panoramique)

AD00.00-P-2000-04B 

Valeurs de contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 205.0/1 Type 205.2
3,5 ( 1) 3,5 ( 1)BE60.00-P-1003-01BB Entre capot moteur et calandre/partie avant Cote" C" mm

adoucie

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW

Valeurs de contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 205.3 Type 205.4
3,5 ( 1) 3,5 ( 1)BE60.00-P-1003-01BB Entre capot moteur et calandre/partie avant Cote" C" mm

adoucie

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW

Valeurs de contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 205.0/1 Type 205.2
1 ( 1) 1 ( 1)BE60.00-P-1004-01BB Dépassement calandre/capot moteur partie Cote" C" mm

avant adoucie

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW

Valeurs de contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 205.3 Type 205.4
1 ( 1) 1 ( 1)BE60.00-P-1004-01BB Dépassement calandre/capot moteur partie Cote" C" mm

avant adoucie

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW

Valeurs de contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 205.0/1 Type 205.2
4 ( 1) 4 ( 1)BE60.00-P-1005-01BB Entre le capot moteur et le pare-chocs Cote "D" mm

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW

Valeurs de contrôle jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 205.3 Type 205.4
4 ( 1) 4 ( 1)BE60.00-P-1005-01BB Entre le capot moteur et le pare-chocs Cote "D" mm

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW
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Valeurs de réglage et contrôle - Jeux d'ajustement

Numéro Désignation Type 253.3 Type 253.1/9
2,5 ( 1,5) 2,5 ( 1,5)BE60.00-P-1005-01FA Entre pare-chocs et projecteur sur le côté Cote "E2" mm

Figure, voir AR60.00-P-0700-01L AR60.00-P-0700-01
W LW

129 589 03 21 00 000 589 95 63 00 115 589 03 59 00

Jauge d'épaisseur Outil de dépose Coin long
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