
AR01.20-P-5014-02A Déposer, poser le recouvrement du couvre-
culasse

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Représen

tation sur 
moteur 
611.960

961/962

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur

646.951/961, 646.962/963/966

647.961

Vis - recouvrement de couvre- Nm 9 9BA01.20-P-1002-01G

culasse sur culasse

Vis - recouvrement sur tube de Nm 9 9BA01.20-P-1003-01G

répartition d'air de 

suralimentation

Déroulement des opérations pour la version vissée

1 Desserrer les vis (3, 5).

2 Retirer par le côté, le recouvrement (2) de la rampe de 
distribution d'air de suralimentation.

Pose:  Insérer les languettes du recouvrement (2) dans les 
caoutchoucs (4).

3 Déposer le recouvrement (1) du couvre-culasse

Pose:  Veiller au positionnement correct du recouvrement 

(1), ne pas coincer de conduites.

P01.20-0242-11
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Déroulement des opérations pour la version enfichée

4 Saisir le recouvrement à gauche et à droite et le retirer en 
soulevant (flèche).

Pose:  Veiller au positionnement correct du recouvrement, 
ne pas coincer de conduites.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

P01.00-2358-11
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