
AR05.10-P-7800CD Déposer, poser le tendeur de chaîne 12.1.15

MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

Avis de modifications

24.11.14 Kettenspanner im Zylinderkopf BA05.10-P-1001-01Q

1 Vis

2 Tôle pare-chaleur

3 Tendeur de chaîne

4 Joint

P05.10-2396-06

5 Support, boîtier de filtre à air

6 Vis

7 Vis

8 Vis

9 Support tôle pare-chaleur

P05.10-2457-05

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS18.00-Z-0001-01ADanger !  
par manipulation d'huile moteur. Risque de protection et des lunettes de protection.
d'intoxication en cas d'ingestion d'huile moteur Ne pas verser d'huile moteur dans des 

récipients destinés à la consommation.

Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Déposer, poser  
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1 Déposer le cache du caisson d'admission d'air Type 166
droit et le caisson d'admission d'air droit

2 Déposer une partie de la cloison de séparation Type 166

droite

3   Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150CD

4   Déposer le support boîtier de filtre à air (5) Pour cela, dévisser les vis (6, 7) et mettre  
le support boîtier de filtre à air (5) de côté, les 

câbles électriques restant branchés.

5   Dévisser les vis (1) et retirer la tôle pare- *BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur 
chaleur (2) d'échappement

6 Desserrer la vis (8) et pousser le support tôle MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 
pare-chaleur (9) vers le bas 212, 218, 221

 avec CODE B03 (fonction Stop/Start ECO)

Pour garantir l'accès au tendeur de chaîne. 

7   Déposer le tendeur de chaîne (3) Récupérer avec un chiffon, l'huile moteur  
qui s'écoule.

*BA05.10-P-1001-01Q  Tendeur de chaîne sur culasse

8   Remplacer la bague d'étanchéité (4) du AR05.10-P-7800-04OLD
tendeur de chaîne (3)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.

lorsque le moteur tourne

10 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

  Chaîne de distribution, tendeur de chaîne

Numéro Désignation MOTEUR 651

BA05.10-P-1001-01Q Tendeur de chaîne sur culasse Nm 80

  Collecteur d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 651

BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur d'échappement  Nm  8 
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