
AR20.10-P-2460CD Déposer, poser le thermostat de liquide de refroidissement 18.12.12

MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212 (sauf 212.098/298), 218, 221

P20.10-2248-07

Représenté sur type 204

1 Connecteur électrique 4 Vis 7 Flexibles à eau
2 Connecteur électrique 5 Vis B11/4 Capteur température du liquide de 

refroidissement
3 Flexibles 6 Boîtier du thermostat R48 Élément chauffant thermostat de 

liquide de refroidissement

 Ouvrir le système de refroidissement Risque de brûlureDanger !  de la peau et des yeux par AS20.00-Z-0001-01A  
les projections de liquide de refroidissement seulement si le liquide de refroidissement a 
brûlant. Risque d'intoxication par ingestion de une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
liquide de refroidissement lentement le bouchon et laisser la pression 

s'échapper. Ne pas verser le liquide de 
refroidissement dans des récipients destinés à 
la consommation. 
 Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection. 

DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de  Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile. 

Déposer, poser  

1   Vidanger le liquide de refroidissement par le MOTEUR 651 dans TYPE 166 AR20.00-P-1142GQ
radiateur

MOTEUR 651 dans TYPE 172 AR20.00-P-1142CW

MOTEUR 651 dans TYPE 204
MOTEUR 651 dans TYPE 207

MOTEUR 651 dans TYPE 212 (sauf AR20.00-P-1142OMA
212.098/298), 218, 221

Pose:  
Attendre pour vérifier l'étanchéité du système 
de refroidissement, que le moteur ait atteint sa 

température de service.
Sinon, cela pourrait provoquer des fuites au 
niveau du joint de culasse.

2 Déposer les recouvrements du couvre-culasse

3 Déposer le flexible d'aspiration avant boîtier 
de filtre à air

4   Déposer le recouvrement de la transmission Enlever le recouvrement pour  
par courroie l'entraînement par courroie supérieur en le 

tirant vers l'avant et le sortir en le tirant vers le 
haut.

5   Retirer le connecteur électrique (1) sur L'élément chauffant (R48) ne doit pas être  
l'élément de chauffage du thermostat de démonté du boîtier de thermostat (6).
liquide de refroidissement (R48)

6 Débrancher le connecteur électrique (2) du 
capteur de température du liquide de 
refroidissement (B11/4)

7   Débrancher les flexibles (3) du boîtier de AR09.41-P-1311-01AL
thermostat (6)
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Pose:  
Contrôler si les bagues d'étanchéité et les 
ressorts d'arrêt sont endommagés, nettoyer 

soigneusement les points de jonction mais ne 
pas les graisser et veiller à ce que les ressorts 
d'arrêt soient positionnés exactement.
Sinon, la conséquence pourrait être des fuites 
au niveau du moteur.

Pose: Contrôler l'état des colliers, les  

remplacer si nécessaire.

8   Débrancher les durites d'eau (7) du boîtier de Pose: Contrôler l'état des colliers, les  
thermostat (6) remplacer si nécessaire.

9   Dévisser les vis (4, 5) et déposer le boîtier de *BA20.10-P-1001-01X  Vis régulateur d'eau de refroidissement 
thermostat (6) sur culasse/pompe à liquide de 

refroidissement

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

11   Contrôler l'étanchéité du système de MOTEUR 651 dans TYPE 166 AR20.00-P-1010GQ
refroidissement

MOTEUR 651 dans TYPE 172 AR20.00-P-1010CW
MOTEUR 651 dans TYPE 204
MOTEUR 651 dans TYPE 207

MOTEUR 651 dans TYPE 212 (sauf AR20.00-P-1010OMA
212.098/298), 218

MOTEUR 651 dans TYPE 221 AR20.00-P-1010SX

  Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation MOTEUR 651

BA20.10-P-1001-01X Vis régulateur d'eau de refroidissement sur M6 Nm 9
culasse/pompe à liquide de refroidissement
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