
AR07.04-P-0007TX Déposer, poser le transmetteur de contre-pression des gaz d'échappement 23.3.06

MOTEUR 646.8 sur TYPE 211

P07.04-2498-08

1 Recouvrement moteur 4 Faisceau de câbles

2 Vis

3 Connecteur B60 Capteur contre-pression des gaz d'échappement

Déposer, poser  

1 Enlever le recouvrement moteur (1)

2 Desserrer la vis (2) *BA15.18-P-1002-01C 

3 Débrancher le connecteur (3) du transmetteur 
de contre-pression des gaz d'échappement 
(B60)

4 Dévisser le transmetteur de contre-pression  Poser le faisceau de câbles (4) sur le côté
des gaz d'échappement (B60)

Pose :  remplacer la bague d'étanchéité.

*BA14.20-P-1013-01J 

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA14.20-P-1013-01J Capteur de pression, recyclage des gaz Nm 25
d'échappement

Faisceau de câbles du moteur 

Numéro Désignation Moteur 646.8

BA15.18-P-1002-01C Vis - support faisceau de câbles sur conduite de Nm 11
recyclage des gaz d'échappement
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