
AR09.40-P-6020CDA Déposer, poser le turbocompresseur 22.02.2017

Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 207, 212 (sauf 212.098/298), 218, 221

En cas de suralimentation séquentielle

P09.40-2343-09

1 Boîtier à membrane volet de 8 Conduite d'huile sous pression 15 Vis
régulation de pression 
d'alimentation

2 Flexible à dépression 9 Vis 16 Vis
3 Écrou 10 Connecteur électrique 17 Appui arrière de 

turbocompresseur
4 Vis 11 Flexibles de dépression 18 Vis
5 Vis 12 Vis B19/11 Capteur de température avant 

turbocompresseur
6 Fixation partie avant du boîtier 13 Vis N14/3 Étage final de préchauffage

de filtre à air
7 Vis 14 Appui avant de 

turbocompresseur

Déposer, poser  
DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150CD
2 Démonter le canal d'admission d'air au moteur AR09.10-P-8130CD

après le filtre à air

3.1 Déposer le boîtier à membrane volet de TYPE 204, 207, 212 (sauf 212.098/298), 218, 
régulation de pression d'alimentation (1) 221

AR09.40-P-1002-01CD

Pose: Régler le boîtier à membrane volet  
de régulation de pression de suralimentation 
(1).
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*BA09.40-P-1013-01P  Vis support de capsule à dépression sur 
turbocompresseur

*BA09.40-P-1012-01P  Écrou capsule à dépression sur 
turbocompresseur
Peinture de sécurité "jaune" *BR00.45-Z-1027-07A

*201589132100  Dépressiomètre
*001589732100  Pompe à vide manuelle

3.2 Débrancher le flexible à dépression (2) TYPE 166, 172

4 Déclipser le jeu de câbles électriques du *BA09.40-P-1004-01P  Vis fixation conduite d'huile
capteur de température avant le 
turbocompresseur à gaz (B19/11) sur le 
support de boîtier de filtre à air avant (6) et 
dévisser la vis (7)

5 Dévisser les vis (9) et enlever le support *BA09.10-P-1001-01K  Vis support de filtre à air sur culasse
boîtier de filtre à air avant (6)

6 Débrancher le connecteur électrique (10) sur 
l'étage final de préchauffage (N14/3)

7 Débrancher les flexibles à dépression (11)
8 Déposer la conduite d'arrivée d'huile du AR09.40-P-6022CD

turbocompresseur

Dépose: Déposer seulement la partie  
entre le bloc-cylindres et le support.

9 Déposer le capteur de température avant AR07.04-P-0071CD
turbocompresseur (B19/11)

10.1 Déposer le revêtement de dessous de caisse TYPE 166
correspondant

AR61.30-P-1001GQ
10.2 Déposer la partie inférieure du carénage MOTEUR 651 de TYPE 172, 204.0/2/3, 207, 

212 (hors 212.098/298), 218
TYPE 172.4 AR94.30-P-5300W
TYPE 204.0/2/3, 207, 212 (hors 212.098/298), AR94.30-P-5300EW
218

10.3 Démonter l'habillage du compartiment moteur TYPE 204.9
AR61.20-P-1105CY

10.4 Déposer le carénage inférieur du TYPE 221 sauf CODE Z07 (Protection 
compartiment moteur maximale)

AR61.20-P-1105SX
11.1 Déposer l'ensemble catalyseur - filtre à TYPE 166, 172, 204 (sauf 204.9), 207, 212 

particules diesel (sauf 212.08/09/28/29), 218, 221
TYPE 166 AR49.10-P-5501GQ
TYPE 172, 204 (sauf 204.9), 207, 212 (sauf AR49.10-P-5501CD
212.08/09/28/29), 218
TYPE 221 AR49.10-P-5501SXI

11.2 Déposer le catalyseur TYPE 204.9, 212.08/09/28/29
AR49.10-P-5500OMD

12 Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-8619CD
devant le refroidisseur d'air de suralimentation

13.1 Défaire l'alternateur et le poser vers l'avant Moteur 651 sur type 166
En cas de suralimentation séquentielleMoteur 
651 sur type 172, 204, 207, 212 (sauf 
212.098/298), 218, 221 avec boîte de vitesses 
722.9 (sauf 722.96)En cas de suralimentation 
séquentielle
TYPE 166 AR15.40-P-5032GR
TYPE 172, 204, 207, 212 (hors 212.098/298), AR15.40-P-5032CD
218, 221 avec BOÎTE DE VITESSES 722.9 
(hors 722.96)

13.2 Déposer l'alternateur TYPE 204, 212 avec BOÎTE DE VITESSES 
722.96

AR15.40-P-5032CD
14 Déposer la conduite de retour d'huile du Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 207, 212 

turbocompresseur (sauf 212.098/298), 218, 221En cas de 
suralimentation séquentielle
Moteur 651 sur type 204, 207, 212 (sauf AR09.40-P-6021CD
212.098/298), 218, 221En cas de 
suralimentation séquentielle

Pose: Remplacer le joint. 
15 Dévisser les vis (12, 13) et enlever l'appui *BA09.40-P-1007-01P  Vis support turbocompresseur sur volet 

avant du turbocompresseur (14) by-pass turbocompresseur
*BA09.40-P-1008-01P  Vis support turbocompresseur sur support 

moteur/support d'organe
16 Dévisser les vis (15, 16) et déposer l'appui Pose: Remplacer les vis (15, 16). 

arrière du turbocompresseur (17)
*BA09.40-P-1002-01P  Vis - support turbocompresseur arrière / 

milieu sur turbocompresseur
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*BA09.40-P-1003-01P  Vis support turbocompresseur arrière/
milieu sur bloc-cylindres

17 Dévisser les vis (18) Pose: Remplacer les vis (18) ainsi que le  
joint.

*BA09.40-P-1001-01P  Assemblage par bride collecteur 
d'échappement sur turbocompresseur

18 Déposer le turbocompresseur par le haut
19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

20 Contrôler le niveau d'huile moteur, le rectifier  
si nécessaire Le niveau d'huile moteur doit se situer entre 

"Min" et "Max".
Sinon, cela pourrait provoquer des dommages 
moteur.

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

21 Effectuer un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler l'étanchéité du moteur au 
niveau du turbocompresseur

  Filtre à air

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.10-P-1001-01K  Vis support de filtre à air sur culasse  Nm  9 

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1001-01P Assemblage par bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
sur turbocompresseur

°2e niveau 90

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1002-01P Vis - support turbocompresseur arrière / milieu sur turbocompresseur Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1003-01P Vis support turbocompresseur arrière/milieu sur bloc-cylindres Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1004-01P Vis fixation conduite d'huile Nm 9

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1007-01P Vis support turbocompresseur sur volet by-pass M6 Nm 9
turbocompresseur

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651
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BA09.40-P-1008-01P Vis support turbocompresseur sur support M8 Nm 20
moteur/support d'organe

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1012-01P Écrou capsule à dépression sur M6 Nm 9
turbocompresseur

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1013-01P Vis support de capsule à dépression sur turbocompresseur Nm 25

201 589 13 21 00 001 589 73 21 00

Pompe à vide manuelleDépressiomètre

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1027-07A Peinture de sécurité "jaune" Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG
Dieselstraße 34 
73734 Esslingen 
Allemagne
Téléphone : +49 711 381607
Télécopie : +49 711 383092
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