
AR03.30-P-8002AL Déposer, poser le volant moteur 19.7.07

MOTEUR  640

1 Volant à couronne dentée 

2 Vis

3 Goupille cylindrique

P03.30-2095-06

Avis de modifications

9.7.07 Modification des instructions pour la programmation du Séquence 6
calculateur moteur

Déposer, poser 

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Déposer l'embrayage AR25.10-P-0050AL

2 Poser le verrou de maintien pour le AR03.30-P-5000AL
vilebrequin/la couronne dentée du démarreur

3 Dévisser les vis (2) Pose:  Remplacer les vis (2).
 Si l'on ne dispose pas d'une clé angulaire, les 

vis (2) peuvent alors être serrées avec une clé 
à douille et une tige, en une seule passe et 
conformément à l'angle prescrit.

 Afin d'exclure toute erreur d'angle, il est 
interdit d'utiliser une clé dynamométrique à 
barre de torsion pour le serrage angulaire.

*BA03.30-P-1003-01O

4 Retirer le volant d'inertie (1) sur le vilebrequin Pose:  Veiller à la goupille cylindrique (3). 
La position de montage est déterminée par la 
goupille cylindrique (3) et l'alésage de fixation.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6 Effectuer la programmation du calculateur  En cas de remplacement du volant 
moteur avec STAR DIAGNOSIS moteur (1): 

Instruction du menu : calculateur moteur   
Mise en service manuelle

 Seulement si boîte de vitesses 711.6 et 
jusqu'au moteur 30024306: 

Instruction du menu : adaptation calculateur 
 Programmation du calculateur  Code 

postéquipement (touche "F5")  code "O02"

Volant, disque d'entraînement, amortisseur de vibrations, couronne de démarreur 

Numéro Désignation Moteur 

640
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MOTEUR 640



BA03.30-P-1003-01O Vis - volant moteur sur vilebrequin 1e passe Nm 45

°2e passe 90
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