
AR46.10-P-0100MFA Déposer, poser le volant 13.03.2018

Type 177

P46.10-3654-08

1 Volant de direction 3 Connecteur électrique

2 Vis 4 Connecteur électrique

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A

composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Remarques concernant les composants de AH00.00-Z-0019-01A
sécurité

Déposer, poser  

1 Tourner le volant (1) en position milieu. Les roues avant doivent être en ligne  
droite.

2 Démonter l'airbag conducteur du volant (1). AR91.60-P-0663MFA

3 Retenir le volant (1) et dévisser la vis (2). Pose: Remplacer la vis (2). 

*BA46.10-P-1001-02F  Vis volant sur arbre de direction

4 Déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique (3).

5 Débrancher le connecteur électrique (4).

6 Retirer le volant (1). Pose: Affecter les évidements des  
cannelures (flèches A) dans le volant (1) aux 
repères sur l'arbre de direction.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

  Volant de direction

Numéro Désignation Type 177

BA46.10-P-1001-02F Vis volant sur arbre de direction Nm 80
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