
AR05.20-P-6992A Déposer, poser les arbres à cames 14.9.11

MOTEUR  111

P05.20-0237-09

Déposer, poser

1 Déposer le couvercle de culasse avant AR01.30-P-5700A

2 Positionner le piston du cylindre 1 à 30° après Virer le moteur par le vilebrequin.
PMH  A 30° après PMH au 1er cylindre, on peut 

virer les arbres à cames (77) et (78) sans que 
les soupapes touchent les têtes de piston.

3 Marquer les pignons des arbres à cames (75) Pose :  Veiller à ce que les touches de 
et (76) et la chaîne de distribution (73) avec peinture sur la chaîne de distribution 
une touche de peinture (flèches). coïncident avec celles sur les pignons des 

arbres à cames

Contrôler la position de base des arbres à AR05.20-P-6010A
cames
Le cas échéant, après contrôle 

Régler la position de base des arbres à AR05.20-P-6020A
cames

4 Déposer le tendeur de chaîne (14) AR05.10-P-7800A Lorsque le tendeur de chaîne complet est 
relâché, il faut le déposer, le désassembler et 

l'assembler à nouveau comme indiqué.

5 Déposer le pignon d'arbre à cames *000589011000
d'échappement (76)

Pose : Monter le pignon (76) de l'arbre à  
cames d'échappement avec la chaîne de 
distribution (73) posée

*BA05.20-P-1001-02A Remplacer les vis du pignon d'arbre à 

cames, ne les utiliser qu'une seule fois

6 Décoller la chaîne de distribution (73) du 
pignon d'arbre à cames d' admission (75).

7 Tourner les arbres à cames (77) et (78) sans *104589010100
contrainte à l'aide de la clef plate (1)

 Les arbres à cames se brisent facilement. 
Il faut donc les virer de manière à ce que dans 
la mesure du possible, les cercles primitifs 
des cames restent au contact des éléments 
de compensation (arbres à cames sans 

tension dans les paliers d'arbre à cames).

8 Dévisser les chapeaux de paliers d'arbres à *000589011000
cames.

*BA05.20-P-1004-02A

Pose :  Remonter les chapeaux de palier 

d'arbre à cames au même emplacement.

AH05.20-N-6992-01ARepérage des chapeaux de palier d'arbre  
à cames
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9 Sortir les arbres à cames (77) et (78) Pose:  Huiler les éléments de 

compensation du jeu aux soupapes ainsi que 
les paliers d'arbre à cames.
Poser les arbres à cames (77) et (78) dans 
leurs paliers de telle sorte que dans la mesure 
du possible, les cercles primitifs soient au 

contact des poussoirs à coupelle. .
Respecter l'affectation des arbres à cames

Contrôler les chiffres-repères des arbres à *BE05.20-P-1001-01B
cames.

le cas échéant, contrôler les temps de 
distribution.

*BE05.20-P-1001-02B

*BE05.20-P-1002-02B

Repérage des arbres à cames par chiffres- Moteur 111 AH05.20-P-0100-01AG 
repères

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Numéro d'identification d'arbre à cames

Numéro Désignation Moteur 111.920/ Moteur 111.921/946, Moteur 111.941 
moteur 111.942/945 940/941 code 498
depuis 08/96, 

sauf 111.941
moteur 111.945   

 code 498
depuis 07/97

BE05.20-P-1001-01B Chiffres repères des arbres à admission 16 22 18
cames

échappeme 17 24 17
nt

Numéro d'identification d'arbre à cames

Numéro Désignation Moteur Moteur 111.943/973 Moteur 
depuis 03/96, 111.942 jusqu'à 111.944/975

06/96 moteur 111.944/975  jusqu'à 09/96
depuis 09/96,

moteur 111.947

BE05.20-P-1001-01B Chiffres repères des arbres à admission 16 18 28
cames

échappeme 24 34 17

nt

Numéro d'identification d'arbre à cames

Numéro Désignation Moteur 111.960/ Moteur 111.960/ Moteur 111.974

961 961/970/974/977 à partir de  
l'année-modèle sauf ,  
97

moteur 111.973 

jusqu'en 03/96  

BE05.20-P-1001-01B Chiffres repères des arbres à admission 22 18 30
cames

échappeme 26 17 31
nt
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Valeurs de contrôle - Calage de la distribution

Numéro Désignation Moteur 111.920/ Moteur 

940/941 111.921/946,

sauf 111.941 moteur 
111.942/945 

depuis 08/96, 

moteur 111.945 
  depuis 

07/97

14 2 20 2Calage de la distribution soupape d'admission pour s'ouvre après le °VILBE05.20-P-1001-02B

une levée de 2 mm et avec une chaîne de PMH
distribution neuve

14,7 2 29,5 2se ferme après le °VIL
PMB

19,5 2 19,5 2Calage de la distribution soupape d'échappement s'ouvre avant le °VILBE05.20-P-1002-02B

pour une levée de 2 mm et avec chaîne de PMB
distribution neuve 

ouvre après PMB °VIL - -

14 2 14 2se ferme après le °VIL
PMH

Valeurs de contrôle - Calage de la distribution

Numéro Désignation Moteur 111.941 Moteur 

jusqu'à06/96 111.942 

jusqu'à 06/96

20 2 14 2Calage de la distribution soupape d'admission pour s'ouvre après le °VILBE05.20-P-1001-02B

une levée de 2 mm et avec une chaîne de PMH
distribution neuve

29,5 2 14,7 2se ferme après le °VIL
PMB

19,5 2 15.9 2Calage de la distribution soupape d'échappement s'ouvre avant le °VILBE05.20-P-1002-02B

pour une levée de 2 mm et avec chaîne de PMB
distribution neuve 

ouvre après PMB °VIL - -

14 2 16 2se ferme après le °VIL
PMH

Valeurs de contrôle - Calage de la distribution

Numéro Désignation Moteur Moteur 

111.943/973 111.944/975

depuis 03/96, jusqu'à 09/96

moteur 
111.944/975 

depuis 09/96,

moteur 111.947
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20 2 25 2Calage de la distribution soupape d'admission pour s'ouvre après le °VILBE05.20-P-1001-02B

une levée de 2 mm et avec une chaîne de PMH

distribution neuve

29,5 2 25,7 2se ferme après le °VIL
PMB

29,3 2 19,5 2Calage de la distribution soupape d'échappement s'ouvre avant le °VILBE05.20-P-1002-02B

pour une levée de 2 mm et avec chaîne de PMB
distribution neuve 

ouvre après PMB °VIL - -

14 2 14 2se ferme après le °VIL
PMH

Valeurs de contrôle - Calage de la distribution

Numéro Désignation Moteur 111.960/ Moteur 111.960/

961/970/974/977 961 année-
modèle 95/96sauf , 

moteur 111.973 
jusqu'en 03/96

20 2 30 2Calage de la distribution soupape d'admission pour s'ouvre après le °VILBE05.20-P-1001-02B

une levée de 2 mm et avec une chaîne de PMH
distribution neuve

29,5 2 30,7 2se ferme après le °VIL

PMB

19,5 2 7 2Calage de la distribution soupape d'échappement s'ouvre avant le °VILBE05.20-P-1002-02B

pour une levée de 2 mm et avec chaîne de PMB
distribution neuve 

ouvre après PMB °VIL - -

14 2se ferme après le °VIL 7

PMH

Valeurs de contrôle - Calage de la distribution

Numéro Désignation Moteur 111.974

année-modèle 
97

30 2Calage de la distribution soupape d'admission pour s'ouvre après le °VILBE05.20-P-1001-02B

une levée de 2 mm et avec une chaîne de PMH
distribution neuve

26,5 2se ferme après le °VIL
PMB

Calage de la distribution soupape d'échappement s'ouvre avant le °VIL -BE05.20-P-1002-02B

pour une levée de 2 mm et avec chaîne de PMB
distribution neuve 

4 2ouvre après PMB °VIL

10 2se ferme après le °VIL
PMH

Valeurs de contrôle - paliers d'arbre à cames
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Numéro Désignation Moteur 111

Diamètre des paliers d'arbre à cames Cote standard mm 28,00...28,02BE05.20-P-1001-03A

Cote de mm 28,50...28,52
réparation

Diamètre des tourillons d'arbre à cames Cote standard mm 27,95...27,96BE05.20-P-1002-03A

Cote de mm 28,45...28,46
réparation

Jeu axial de l'arbre à cames dans palier de butée mm 0,05...0,15BE05.20-P-1003-03A

Arbre à cames, calage de l'arbre à cames 

Numéro Désignation Moteur 

111

BA05.20-P-1001-02A Vis pignon d'arbre à cames / faux axe 1e passe Nm 20

°2e passe 60

BA05.20-P-1004-02A Vis chapeau de palier d'arbre à Nm 21
cames

104 589 01 01 00 000 589 01 10 00

Clé à fourche double Jeu d'embouts Torx
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