
AR15.20-P-4111HB Déposer, poser les bougies de préchauffage 14.6.07

MOTEUR  611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /965 /966 /967, 613.960 /961, 628.960 /962 /963

Représentation sur moteur 611.960

3 Connecteur électrique

R9 Bougie de préchauffage

P15.20-0247-05

Déposer, poser 

Risque de blessureDanger!  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

1 Porter le moteur à température de service  Ne déposer les bougies de préchauffage 
(env. 80 °C). (R9) que lorsque la culasse est à température 

de service.

2 Couper le moteur

3.1 Déposer le recouvrement du couvre-culasse Sur moteur 611 AR01.20-P-5014-02A

Avec moteur 612.961/962/963/965/967 AR01.20-P-5014-02B

Seulement si moteur 612.966 sur type AR01.20-P-5014-02GLC

461.331

Sur moteur 613 AR01.20-P-5014-02C

*BA01.20-P-1002-01A

*BA01.20-P-1003-01A

3.2 Déposer le filtre à air. Moteur 628.960 AR09.10-P-1050M

Moteur 628.962 AR09.10-P-1050GD

3.3 Désassembler le collecteur d'air d'admission Moteur 628.963 AR09.10-P-1250CD

Risque d'explosion Interdiction de feu, d'étincelles, de lumière Danger!  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A
vapeurs de carburant. non protégée et défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 

blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.

4 Débrancher les conduites de carburant du Moteur 611, 612, 613.961 AR47.25-P-1000-01A
moteur

 Veiller à manipuler correctement l'étrier 
d'arrêt.

5 Débrancher les connecteurs électriques (3) *611589003700 
des bougies de préchauffage (R9)

6 Dévisser les bougies de préchauffage (R9)  Ne dévisser les bougies de préchauffage 
(R9) que lorsque la culasse est à température 

de service. Si la culasse a été déposée, la 
chauffer à env. 90 °C.

 Si le six pans se casse ou si les bougies 
de préchauffage (R9) ne peuvent pas être 
dévissées, voir : 

Percer les bougies de préchauffage cassées AR15.20-P-4112A
(R9).
Sauf sur moteur 612.965/966, 628.962

*BA15.20-P-1001-01A 

*001589780900 

Etuve à circulation d'air

Four à réchauffer

7 Nettoyer le logement de bougie de  Pour cela, obturer d'abord les orifices des 
préchauffage bougies de préchauffage (R9).
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Brosse cylindrique, Perlon Ø 10 mm

Brosse cylindrique, Perlon Ø 6 mm

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger!  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

9 Démarrer le moteur et le faire tourner au 
régime de ralenti

Risque d'explosionpar inflammation du Enlever toute source d'inflammation hors de AS07.16-Z-0001-01ADanger! 
carburant. Risque de blessure la zone de danger.  à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. N'exécuter aucun travail sur le système tant 

qu'il est sous pression.

10 Contrôler l'étanchéité du système de 

carburant sur moteur tournant

11 Couper le moteur

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Représent Moteur Moteur Moteur 

ation sur 612.961/ 612.963 613.960/
moteur 962/967 961
611.960

961/962

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur 
612.965 612.966

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

Système de préchauffage 

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 

611.960/961/980/981/987, 612.962/967 628.960/961/ 962/963

612.961/963/981/983,

Moteur 

611.980/981/983/987,

612.981 avec n° de PR

A 001 159 49 01, 

Moteur

611.962/963/965/966/967,

613.960/961
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BA15.20-P-1001-01A Bougie de préchauffage sur Nm 20 12 12
culasse

001 589 78 09 00 611 589 00 37 00

Embout de clé à douille Pince
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