
AR09.41-P-8619CD Déposer, poser les flexibles d'air de suralimentation 24.10.12

MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

Représenté sur le type 204

2 Flexible d'air de suralimentation

3 Flexible d'air de suralimentation

4 Conduit d'air de suralimentation 
vers moteur après refroidisseur 
d'air de suralimentation

5 Turbocompresseur de gaz 

d'échappement

6 Boîtier de mélange

7 Tubulure d'admission

8 Refroidisseur d'air de 
suralimentation

M16/6 Variateur de papillon des gaz

P09.41-2546-06

P09.41-2544-08

1 Embrayage 3 Flexible d'air de suralimentation

2 Flexible d'air de suralimentation

Déposer, poser  

DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de  Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui du pont 
élévateur prescrits par le constructeur 
automobile. 

1   Ouvrir le capot moteur TYPE 166 AR88.40-P-1000GQ

2 Déposer le canal d'admission d'air moteur et le TYPE 166
canal de refroidissement turbocompresseur 
avant le boîtier de filtre à air

3   Déposer la partie inférieure du carénage TYPE 166 AR61.30-P-1001GQ
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MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221



TYPE 172 AR94.30-P-5300W

TYPE 204.0/2/3, 207, 212, 218 AR94.30-P-5300EW

TYPE 204.9 AR61.20-P-1105CY

TYPE 221 AR61.20-P-1105SX

4   Déposer le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-1311-01AL
(2) avant refroidisseur d'air de suralimentation 
(8)

Pose:  

Ne pas utiliser de lubrifiant.
 Sinon, le flexible d'air de suralimentation (2) 
avant le refroidisseur d'air de suralimentation 
(8) risque de glisser pendant la marche.

Pose:  
Avant l'assemblage, il faut enlever 

soigneusement les résidus d'huile se trouvant 
dans le flexible d'air de suralimentation (2) et 
dans le canal d'air de suralimentation.
 Sinon, le flexible d'air de suralimentation (2) 
risque de glisser pendant la marche.

Ouvrir les coupleurs (1) et débrancher le  

flexible d'air de suralimentation (2).

5   Déposer le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-1311-01AL
(3) après refroidisseur d'air de suralimentation 
(8)

Pose:  

Ne pas utiliser de lubrifiant.
 Sinon, le flexible d'air de suralimentation (3) 
avant le refroidisseur d'air de suralimentation 
(8) risque de glisser pendant la marche.

Pose:  
Avant l'assemblage, il faut enlever 

soigneusement les résidus d'huile se trouvant 
dans le flexible d'air de suralimentation (3) et 
dans le canal d'air de suralimentation.
 Sinon, le flexible d'air de suralimentation (3) 
risque de glisser pendant la marche.

Ouvrir les coupleurs (1) et débrancher le  

flexible d'air de suralimentation (3).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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