
AR05.10-P-8424CD Déposer, poser les glissières et le guide-tendeur 23.4.12

MOTEUR  651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Glissière

2 Guide-tendeur

3 Pivot

4 Culasse

5 Pivot

P05.10-2397-06

4 Culasse

6 Conduite de recyclage des gaz d'échappement

7 Connecteur électrique

8 Vis

B60 Capteur de contre-pression des gaz

P05.10-2413-11

Avis de modifications

9.11.10 Outil spécial, goujon fileté (116 589 01 34 00) ajouté Séquence de travail 6

Déposer, poser  

1 Déposer le couvercle de carter de distribution AR01.40-P-8000CD

2 Déposer le tendeur de chaîne AR05.10-P-7800CD

Déposer la glissière (1)

3 Déposer la valve de recyclage des gaz Type 204, 207, 212, 218, 221 AR14.20-P-7662CD
d'échappement

Type 166, 172 AR14.20-P-7662GQ

4 Débrancher le connecteur électrique (7) du 
capteur de contre-pression des gaz (B60)

5 Dévisser les vis (8) et déposer la conduite de Pose :  Remplacer le joint d'étanchéité.
recyclage des gaz d'échappement (6)

*BA14.20-P-1011-01K 

6 Extraire l'axe de palier (3) de la culasse (4) Pose :  Visser une vis appropriée dans 
avec un extracteur à chocs et retirer la l'axe de palier (3).
glissière (1) Enfoncer l'axe de palier (3) dans la culasse 

(4) et redévisser la vis.
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MOTEUR 651 sur TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221



*116589203300 Extracteur à chocs

Déposer le guide-tendeur (2)

7 Enlever le guide-tendeur (2) de l'axe de palier 
(5)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.20-P-1011-01K Vis conduite de recyclage des gaz d'échappement Nm 9
sur couvercle de caisson de chaîne

116 589 20 33 00

Extracteur à chocs
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