
AR05.10-P-8424OLB Déposer, poser les glissières et le guide-tendeur 29.11.13

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

1 Glissière

2 Guide-tendeur

3 Pivot

4 Culasse

5 Pivot

P05.10-2397-06

Risque de blessureDanger !  par coincement ou  En cas de composants en mouvement, AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par aucune partie du corps ni membre ne doit se 
sectionnement d'un membre en intervenant trouver dans la zone de déplacement de la 
sur le système mécanique. partie mécanique. 

Déposer, poser  

1   Déposer le couvercle de carter de distribution AR01.40-P-8000OLB

2   Déposer le tendeur de chaîne AR05.10-P-7800OLB

Déposer la glissière (1)

3   Déposer la valve de recyclage des gaz AR14.20-P-7662OLB
d'échappement

4 Pose: Visser une vis appropriée dans l'axe   Extraire l'axe de palier (3) de la culasse (4)  
avec un extracteur à chocs et retirer la de palier (3).
glissière (1) Enfoncer l'axe de palier (3) dans la culasse (4) 

et dévisser la vis de nouveau.

*116589203300  Extracteur à impact

Déposer le guide-tendeur (2)

5   A l’aide de l’extracteur à choc, retirer l’axe de Pose: Visser une vis appropriée dans l'axe  
pivot (5) hors du carter moteur et déposer la de palier (5). Emmancher l’axe de pivot (5) 
glissière de tendeur (2) dans le carter moteur et redévisser la vis.

*116589203300  Extracteur à impact

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

116 589 20 33 00

Extracteur à impact

Page 1 de 1Daimler AG, 03/10/19, L/09/18, ar05.10-p-8424olb, Déposer, poser les glissières et le guide-tendeur

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246


