
AR68.10-P-1400GQ Déposer, reposer la boîte à gants 27.04.2015

Type 166

Type 292

Représenté sur type 166

1 Boîte à gants

2 Garniture latérale

3 Flexible

4 Caisson de climatiseur

P68.10-4429-03

Représenté sur le type 166 sans CODE 814 (Changeur DVD)

1 Boîte à gants

5 Vis

6 Vis

7 Vis

P68.10-4428-11

Déposer, poser  

1 Déposer la protection côté droit sous le AR68.10-P-1520GQ
tableau de bord

2 Démonter le flexible (3) de le caisson de Pose: Il convient de veiller à ce que le  
climatiseur (4) flexible (3) soit correctement posé.

3 Déposer la garniture latérale (2) sur le tableau *115589035900  Coin long
de bord

4 Dévisser les vis (5)

5 Ouvrir la boîte à gants (1)

6 Amener le changeur DVD en position de Type 166
 avec code 814 (Changeur DVD)fermeture
Type 292

 avec code 814 (Changeur DVD)

7 Dévisser la vis (6) latéralement

8 Dévisser les vis (7) dans la boîte à gants (1)
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9 Retirer avec précaution la boîte à gants (1) et 
l'abaisser jusqu'à ce que les connecteurs 
électriques soient accessibles

10 Débrancher les connecteurs électriques sur la 
boîte à gants (1)

11 Déclipser le câble électrique avec un outil 
approprié

12 Déposer la boîte à gants (1)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

14 Contrôler le fonctionnement du changeur DVD Type 166

 avec code 814 (Changeur DVD)
Type 292
 avec code 814 (Changeur DVD)

115 589 03 59 00

Coin long
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