
AR68.10-P-1400AK Déposer, reposer la boîte à gants 13.5.04

Type 169.0 /3, 245.2

Représentation avec code (580) 
Climatiseur automatique

1 Boîte à gants

2 Vis

3 Protège-arête

4 Recouvrement

5 Vis

6 Vis

7 Tableau de bord

8 Conduit d'air
(avec code (580) Climatiseur 
automatique

ou avec code (581) Climatiseur 
automatique confort)

E13/2 Eclairage boîte à gants avec 
contacteur

P68.10-3230-06

Dépose, pose  

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1520AK

bord (7), côté droit

2 Enlever les vis (2) Visseuse alésage accumulateur *WH58.30-Z-1007-20A

3 Défaire le protège-arête (3) au niveau du Pose :  veiller à la pose correcte du 
recouvrement (4) protège-arête (3).

4 Ouvrir la boîte à gants (1) et déposer le *115589035900 
recouvrement (4)

Pose :  faire attention au positionnement 
correct du recouvrement (4) sur la boîte à 
gants (1).

5.1 Déposer le chargeur CD Sur véhicules avec code (819) Changeur 6 AR82.64-P-7508AK
CD

6 Détacher la vis (5) Visseuse alésage accumulateur *WH58.30-Z-1007-20A

7 Enlever avec un tournevis approprié les 
recouvrements sur les vis (6)

8 Dévisser les vis (6). Visseuse alésage accumulateur *WH58.30-Z-1007-20A

9 Retirer la boîte à gants (1) du tableau de bord Pose :  faire attention au positionnement 
(7) jusqu'à ce que le connecteur électrique de correct de la boîte à gants (1) dans le tableau 
l'éclaireur de la boîte à gants avec contacteur de bord (7).
(E13/2) soit accessible

10 Séparer le connecteur électrique de l'éclaireur 
de la boîte à gants avec contacteur (E13/2)

11.1 Débrancher de la boîte à gants (1) le conduit Sur véhicules avec code (580) Climatiseur 
d'air (8) de la climatisation de la boîte à gants automatique

ou avec code (581) Climatiseur automatique 
confort

12 Retirer la boîte à gants (1)

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

115 589 03 59 00

Coin long
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Outillage du commerce

Numéro Désignation

WH58.30-Z-1007-20A Perceuse-visseuse sans fil

Page 2 de 2Daimler AG, 09/02/20, L/09/18, ar68.10-p-1400ak, Déposer, reposer la boîte à gants
Type 169.0 /3, 245.2


