
AR77.20-P-1300T Déposer, reposer le joint caoutchouc du panneau de toit ouvrant relevable 27.11.01

TYPE 211.0 /2, 240.0 avec CODE (414) Toit ouvrant relevable en verre, à commande électrique

TYPE 240.1 avec CODE (418) Toit ouvrant relevable en verre arrière

Représentation sur le type 211.0

1 Joint d'étanchéité

2 Glissière avant

3 Glissière latérale, côté gauche

4 Glissière latérale, côté droit

5 Glissière arrière

6 Vis

P77.20-2269-06

Dépose 

1 Déposer le déflecteur AR77.20-P-2500T

2 Desserrer les vis (6) de la glissière avant (2)

3 Sortir le joint (1) de la glissière avant (2), de la Extraire avec précaution le joint  
glissière latérale gauche (3), de la glissière d'étanchéité (1) de la glissière avant (2) car la 
latérale droite (4) et de la glissière arrière (5) glissière avant (2) présente des barbes qui 

pourraient sinon endommager le joint 
d'étanchéité (1).

Pose 

4 Repousser la glissière avant (2) vers le haut 
et serrer les vis (6) à fond

5 Enfoncer le joint (1) dans la glissière avant Humecter le joint d'étanchéité (1) avec du 
(2), la glissière latérale gauche (3), la glissière lubrifiant liquide. Enfoncer le joint d'étanchéité 
latérale droite (4) et la glissière arrière (5) (1), avec les cannelures dirigées vers le haut, 

tout d'abord aux endroits marqués avec des 
flèches.

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

6 Poser le déflecteur AR77.20-P-2500T

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant A 000 989 03 67
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