
AR15.12-P-2003CV Déposer, reposer les bobines d'allumage 2.6.09

MOTEUR 272 sur TYPE 204

MOTEUR 272, 273 sur TYPE 207

Représenté sur moteur 272

1 Vis

a Embout de bougie d'allumage

T1/1 Bobine d'allumage 1

T1/2 Bobine d'allumage 2

T1/3 Bobine d'allumage 3

T1/4 Bobine d'allumage 4

T1/5 Bobine d'allumage 5

T1/6 Bobine d'allumage 6

P15.10-2158-04

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  au contact des pièces Ne pas toucher les pièces sous haute tension. AS15.10-Z-0001-01A 
conductrices de haute tension. Il est interdit aux personnes portant des 

implants électroniques (par exemple une pile 
cardiaque) d'effectuer des travaux sur 
l'allumage.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 

électrostatique

Indications pour éviter les dommages sur le AH15.10-P-0002-01V 
système d'allumage.

1 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150CV

2 Débrancher les connecteurs électriques des 
bobines d'allumage (T1/1 à T1/6 ou T1/1 à 
T1/8)

3 Dévisser les vis (1) des bobines d'allumage *BA15.10-P-1001-04A
(T1/1 à T1/6 resp. T1/1 à T1/8)

4.1 Enlever les bobines d'allumage (T1/1 à T1/6 Sauf moteur 272.982/ 984
ou T1/1 à T1/8) avec les fiches de bougie (a) 

en les tirant vers le haut

4.2 Retirer les bobines d'allumage (T1/1 à T1/6) Moteur 272.982/ 984
vers le haut

5 Retirer les câbles d'allumage des bobines Moteur 272.982/ 984
d'allumage (T1/1 à T1/6)

Contrôler 

6 Contrôler les fiches de bougie (a) des bobines Sauf moteur 272.982/ 984

d'allumage cylindre 1 à 6 (T1/1 à T1/6 ou T1/1 
à T1/8)

Remplacer le capuchon de bougie (a) s'il est 
endommagé.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Contrôler la pose correcte des câbles Moteur 272.982/ 984 AR15.12-P-1010-01CDE
d'allumage

9 Lire la mémoire des défauts avec STAR 

DIAGNOSIS

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Bobine 

Moteur  moteur Numéro Désignation

272 273

BA15.10-P-1001-04A Vis - bobine d'allumage sur couvre-culasse Nm 9 9
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