
AR32.25-P-1018AK Désassembler, assembler la jambe de suspension 23.11.11

TYPE 169.0 /3, 245.2 (sauf 245.286)

1 Appareil de serrage 

2 Plaques de serrage 
3 Capot de recouvrement

4 Ecrou

5 Palier de jambe de suspension

6 Ressort

7 Amortisseur

8 Butée élastique

9 Palier caoutchouc

10 Tige de piston

P32.25-2122-06

Dépose 
Risque de blessure N'utiliser que des dispositifs de précontrainte Danger !  par coincement ou AS00.00-Z-0001-01A 
écrasement lors de travaux sur des ressorts homologués, le cas échéant, isoler en plus la 
ou des corps de ressorts sous précontrainte zone de danger. 

Contrôler l'état et le fonctionnement des outils 
spéciaux (contrôle visuel).
Porter des gants de protection.

1 Déposer la jambe de suspension avant AR32.25-P-1017AK
Désassembler 

2 Fixer l'appareil de serrage (1) dans l'étau et *203589013100 Appareil de serrage
mettre en place les plaques de serrage (2)

*203589016300 Plaques de serrage
*203589016302 Plaque de serrage

3 Engager le ressort (6) de la jambe de  Placer le ressort (6) dans les plaques de 
suspension dans les plaques de serrage (2) serrage (2) de sorte qu'au moins trois spires 

du ressort (6) soient en prise.
*203589013100 Appareil de serrage
*203589016300 Plaques de serrage
*203589016302 Plaque de serrage

4 Tendre le ressort (6) jusqu'à ce que le palier *203589013100 Appareil de serrage
de jambe de suspension (5) soit déchargé

*203589016300 Plaques de serrage
*203589016302 Plaque de serrage

5 Déposer le capuchon (3)

6 Dévisser l'écrou (4)  Retenir la tige du piston (10) lors du 
desserrage de l'écrou (4).

7 Retirer le palier de jambe de suspension (5)  Contrôler le palier de jambe de 
suspension (5), le cas échéant, remplacer le 
palier de jambe de suspension (5).

8 Retirer l'amortisseur (7) du ressort (6)
9 Contrôler les amortisseurs AR32.25-P-0121CW Le cas échéant, remplacer l'amortisseur 

(7).

10 Sortir le palier caoutchouc (9) de l'amortisseur 
(7)
Risque de blessureDanger !  en cas de perçage sur Porter des lunettes de protection et un AS00.00-Z-0006-01A 
des organes ou des composants remplis de protège-face
gaz (remplissage de gaz non inflammable)

11 Éliminer l'amortisseur (7) selon les Seulement en cas de remplacement de 
instructions l'amortisseur (7).
Éliminer la jambe de suspension OS32.25-P-0122-01GC 
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Conseils pour la mise à la ferraille de pièces OS00.00-P-1000-01A 
hydrauliques remplies de gaz

12 Détendre le ressort (6) et le sortir des plaques *203589013100 Appareil de serrage
de serrage (2)

*203589016300 Plaques de serrage
*203589016302 Plaque de serrage

Assemblage 
13 Engager le ressort (6) dans les plaques de  Placer le ressort (6) dans les plaques de 

serrage (2) de l'appareil de serrage (1) et serrage (2) de sorte qu'au moins trois spires 
tendre le ressort (6) du ressort (6) soient en prise.
Protection anti-frottement ressort avant BT32.25-P-0003-01AK  Tenir compte de la version de la coupelle 

de ressort inférieure.
*203589013100 Appareil de serrage
*203589016300 Plaques de serrage
*203589016302 Plaque de serrage

14 Mettre en place le palier caoutchouc (9) dans 
l'amortisseur (7)

15 Mettre en place l'amortisseur (7) dans le 
ressort (6)

16 Mettre en place le palier de jambe de  Veiller à la pose correcte du palier de 
suspension (5) jambe de suspension (5).

17 Serrer à fond l'écrou (4)  Remplacer l'écrou autobloquant (4).

 Retenir la tige du piston (10) lors du 
serrage de l'écrou (4).

*BA32.25-P-1001-04J 
18 Détendre le ressort (6) et retirer la jambe de  Mettre en place le ressort (6) dans le 

suspension des plaques de serrage (2) de logement correspondant sur le palier 
l'appareil de serrage (1) caoutchouc (9).

*203589013100 Appareil de serrage

*203589016300 Plaques de serrage

*203589016302 Plaque de serrage

Pose 
19 Monter la jambe de suspension avant AR32.25-P-1017AK

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA32.25-P-1001-04J Écrou autobloquant coupelle de ressort sur Nm 67 67
tige de piston

203 589 01 31 00 203 589 01 63 00 203 589 01 63 02

Appareil de serrage Plaques de serrage Plaque de serrage
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