
BA13.25-P-1000-01G Dispositif de tension de courroie  

MOTEUR 612.967 dans TYPE 209.316

MOTEUR 646.8/961, 647, 648 dans TYPE 211

MOTEUR 611.980 dans TYPE 638

MOTEUR 612.965 dans TYPE 463

MOTEUR 612.966 dans TYPE 461

MOTEUR 611.961, 612.961, 613.961 dans TYPE 210

MOTEUR 646.966 dans TYPE 209

MOTEUR 611.960 dans TYPE 202

MOTEUR 613.960, 648 dans TYPE 220

MOTEUR 612.963 dans TYPE 163.113

MOTEUR 611.981/983/987, 612.981, 647.981

MOTEUR 646.951 dans TYPE 211.004

MOTEUR 611.962, 612.962/990, 646.962/963 dans TYPE 203

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 611.960/961 Moteur 611.962

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30 30
couvercle de carter de distribution

BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 36 36
nervures

BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm – –

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm – –
distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm – –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm – –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm – –
(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm – –
support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm – –
compresseur frigorifique (si code H08)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 611.980 MOTEUR 
611.981/983/987

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30 30
couvercle de carter de distribution

BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm – 36

nervures

BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm – 35

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – 35

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm – –
distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm – –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm – –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm – –

(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm – –
support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm – –

compresseur frigorifique (si code H08)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR Moteur 612.962/967
612.961/963

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30 30
couvercle de carter de distribution
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BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 36 36
nervures

BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm – –

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm – –

distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm – –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm – –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm – –
(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm – –
support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm – –
compresseur frigorifique (si code H08)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR MOTEUR 612.981
612.965/966

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30 30
couvercle de carter de distribution

BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 36 36
nervures

BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm – 35

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – 35

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm – –
distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm – –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm – –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm – –
(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm – –

support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm – –
compresseur frigorifique (si code H08)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR 612.990 MOTEUR 

613.960/961

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30 30
couvercle de carter de distribution

BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 36 36
nervures

BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm 35 –

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm 25 –

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm – –
distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm – –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm – –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm – –
(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm – –
support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm – –
compresseur frigorifique (si code H08)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR Moteur 646.8
646.951/961/962/963

/966, 647.961, 648

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30 30
couvercle de carter de distribution

BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 35 25
nervures
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BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm – 35

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – 35

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm 35 –
distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm – –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm – –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm – –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm – –

(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm – –
support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm – –
compresseur frigorifique (si code H08)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR 647.981

BA13.25-P-1001-01G Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur Nm 30

couvercle de carter de distribution

BA13.25-P-1002-01G Vis galet tendeur sur dispositif tendeur de courroie trapézoïdale à Nm 35
nervures

BA13.25-P-1003-01G Vis poulie de renvoi sur pompe à liquide de refroidissement Nm 35

BA13.25-P-1004-01G Vis poulie de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm 35

BA13.25-P-1005-01G Vis - poulie de renvoi sur pompe à eau et couvercle du carter de Nm –

distribution

BA13.25-P-1006-01G Vis galet de renvoi sur support de galet de renvoi Nm –

BA13.25-P-1007-01G Vis support de galet de renvoi sur couvercle de carter de distribution Nm –

BA13.25-P-1008-01G Vis support de galet de renvoi sur support moteur Nm –

BA13.25-P-1009-01G Vis - support de galet tendeur sur support de compresseur frigorifique Nm 94
(si code H08)

BA13.25-P-1010-01G Galet tendeur de courroie trapézoïdale de compresseur frigorifique sur Nm 16
support (si code H08)

BA13.25-P-1011-01G Couple de pré-tension pour galet tendeur de courroie trapézoïdale de Nm 15
compresseur frigorifique (si code H08)

Page 3 de 3Daimler AG, 08/07/19, L/09/18, ba13.25-p-1000-01g, Dispositif de tension de courroie

MOTEUR 612.967 dans TYPE 209.316 MOTEUR 646.8/961, 647, 648 dans TYPE 211 MOTEUR 611.980 dans TYPE 638 MOTEUR 612.965 dans TYPE 463 MOTEUR 612.966 dans TYPE ...


