
BA13.21-P-1000-01A Entraînement à courroie multiple  

MOTEUR 111.943/944/947/955/958/973/975/983, 155

  Entraînement par courroie multiple

Numéro Désignation MOTEUR MOTEUR 
111.943/944/947/973 111.955/958/983
/975

BA13.21-P-1001-01A Galet de renvoi sur support compresseur M8 Nm 30 –

BA13.21-P-1002-01A Dispositif de tension sur support compresseur M8 Nm 25 30
BA13.21-P-1003-01A Écrou à collet du galet tendeur de courroie sur Nm 25 20

le dispositif de tension

BA13.21-P-1004-01A Galet de renvoi M8 Nm – –
BA13.21-P-1005-01A Galet de renvoi compresseur M10x70 Nm – –

M10x80 Nm – –

BA13.21-P-1006-01A Vis support d'organe Nm – –

  Entraînement par courroie multiple

Numéro Désignation MOTEUR 155

BA13.21-P-1001-01A Galet de renvoi sur support compresseur M8 Nm 30

BA13.21-P-1002-01A Dispositif de tension sur support compresseur M8 Nm –
BA13.21-P-1003-01A Écrou à collet du galet tendeur de courroie sur Nm –

le dispositif de tension

BA13.21-P-1004-01A Galet de renvoi M8 Nm 35
BA13.21-P-1005-01A Galet de renvoi compresseur M10x70 Nm 65

M10x80 Nm 50

BA13.21-P-1006-01A Vis support d'organe Nm 20
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