
AP35.00-P-3501CMG Essieu arrière - vidange d'huile 19.02.2018

Type 172, 205, 212, 213, 218, 219, 231, 253

 avec code 471 (Différentiel autobloquant mécanique)

Type 204

 avec code 471 (Différentiel autobloquant mécanique)

 sauf code B25 (AMG Track Package)

Type 205, 253

 avec code 467 (Différentiel autobloquant électronique)

Type 230

 avec code 471 (Différentiel autobloquant mécanique)

 sauf code P99 (Modèle spécial AMG Black Series)

Représenté sur type 204 avec code 471 (Différentiel autobloquant 

mécanique) sauf code B25 (AMG Track Package)

1 Différentiel arrière

1a Vis de vidange

1e Vis de remplissage

P35.31-2223-11

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.40-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile de boîte de vitesses. de protection et des lunettes de protection.
Risque pour la santé en cas d'ingestion Ne pas verser d'huile de boîte de vitesses 
d'huile de boîte de vitesses dans des récipients destinés à contenir des 

boissons.

Action de préparation

1 Lever le véhicule avec le pont élévateur Type 172, 204, 205, 212, 213, 218, 219, 230, 
231, 253

Type 172 AR00.60-P-1000V 

Type 205, 213, 253 AR00.60-P-1002LWG 

Type 219, 231 AR00.60-P-1000TX 

 

Positionner le véhicule à l'horizontale.
Dans le cas contraire, le différentiel arrière (1) 
ne sera pas rempli correctement et une 
quantité d'huile incorrecte pourra provoquer 
une fuite et des dommages matériels.

Nettoyer 

2 Nettoyer le pourtour du bouchon de vidange 
(1a) et de la vis de remplissage (1e)

Déposer 

3 Dévisser la vis de remplissage (1e)

Vidange

4 Détacher la vis de vidange (1a) et vidanger 
l'huile du différentiel arrière (1)

Nettoyer 

5 Nettoyer la vis de vidange (1a) et l'orifice de Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A
vidange du différentiel arrière (1)
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Contrôler 

6 Contrôler si la vis de vidange (1a) est  
réutilisable Remplacer la vis de vidange (1a) 

endommagée.
Sinon il peut s'ensuivre des fuites et des 
dommages consécutifs.

Poser 

7 Appliquer une goutte de produit d'étanchéité *BA35.31-P-1003-02H  Type 172, 204, 205, 212, 213, 218, 231, 
sur le début inférieur du filetage de la vis de 253Vis de vidange différentiel arrière
vidange (1a) et serrer immédiatement la vis de 
vidange (1a)

*BA35.31-P-1003-02D  Type 219Vis de vidange d'huile du 

différentiel

*BA35.31-P-1003-02A  TYPE 230Vis de vidange d'huile du 
différentiel

Produit d'étanchéité Omnifit 100H (50 g) *BR00.45-Z-1061-01A

Remplissage

8 Remplir d'huile le différentiel arrière (1)  
jusqu'au bord inférieur de l'orifice de Utiliser seulement des huiles homologuées 
remplissage "SAE 75W- 140 Limited Slip".

Des dommages peuvent sinon survenir.

*BF35.31-P-1001-01T  TYPE 172, 204, 212, 218, 231Capacité

*BF35.31-P-1003-01U  Type 205Capacité différentiel arrière avec 
blocage de différentiel

*BF35.31-P-1003-02C  Type 213Capacité différentiel arrière avec 

blocage de différentiel

*BF35.31-P-1003-01P  Type 219Capacité

*BF35.31-P-1004-01L  TYPE 230Capacité

*BF35.31-P-1003-02B  Type 253Quantité de remplissage du 
différentiel arrière avec blocage de différentiel

Nettoyer 

9 Nettoyer l'orifice de remplissage du différentiel Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A

arrière (1)

Contrôler 

10 Contrôler si la vis de remplissage (1e) est  
réutilisable Remplacer la vis de remplissage (1e) 

endommagée.
Sinon il peut s'ensuivre des fuites et des 
dommages consécutifs.

Poser 

11 Appliquer une goutte de produit d'étanchéité *BA35.31-P-1002-02H  Type 172, 204, 205, 212, 213, 218, 231, 
sur le début inférieur du filetage de la vis de 253Vis de remplissage d'huile différentiel 
remplissage (1e) et serrer immédiatement la arrière
vis de remplissage (1e)

*BA35.31-P-1002-02D  Type 219Vis de remplissage d'huile du 

différentiel

*BA35.31-P-1002-02A  TYPE 230Vis de remplissage d'huile du 
différentiel

Produit d'étanchéité Omnifit 100H (50 g) *BR00.45-Z-1061-01A

Action de finition

12 Abaisser le véhicule avec le pont élévateur Type 172, 204, 205, 212, 213, 218, 219, 230, 
231, 253

Type 172 AR00.60-P-1000V 

Type 205, 213, 253 AR00.60-P-1002LWG 

Type 219, 231 AR00.60-P-1000TX 

  Carter de différentiel

Numéro Désignation TYPE 230 sauf 
CODE P99

BA35.31-P-1002-02A Vis de remplissage d'huile du différentiel Nm 50

  Carter de différentiel

Numéro Désignation TYPE 219

BA35.31-P-1002-02D Vis de remplissage d'huile du différentiel Nm 50

  Carter de différentiel arrière
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Numéro Désignation Type 172 Type 204
 sauf code 700 
(Pièce de 
fabrication locale 
pour la Chine)

 sauf code P98 
(Black Series)

BA35.31-P-1002-02H Vis de remplissage d'huile différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 204 Type 205
 avec code P98 
(Black Series)

BA35.31-P-1002-02H Vis de remplissage d'huile différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 212.0/2 Type 213
Type 212.1
 sauf code 700 
(Pièce de 
fabrication locale 

pour la Chine)

BA35.31-P-1002-02H Vis de remplissage d'huile différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 218 Type 231

BA35.31-P-1002-02H Vis de remplissage d'huile différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 253

BA35.31-P-1002-02H Vis de remplissage d'huile différentiel arrière Nm 50

  Carter de différentiel

Numéro Désignation TYPE 230 sauf 
CODE P99

BA35.31-P-1003-02A Vis de vidange d'huile du différentiel Nm 50

  Carter de différentiel

Numéro Désignation TYPE 219

BA35.31-P-1003-02D Vis de vidange d'huile du différentiel Nm 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 172 Type 204

 sauf code 700 
(Pièce de 
fabrication locale 
pour la Chine)
 sauf code P98 

(Black Series)

BA35.31-P-1003-02H Vis de vidange différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière
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Numéro Désignation Type 204 Type 205

 avec code P98 
(Black Series)

BA35.31-P-1003-02H Vis de vidange différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 212.0/2 Type 213

Type 212.1
 sauf code 700 
(Pièce de 
fabrication locale 
pour la Chine)

BA35.31-P-1003-02H Vis de vidange différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 218 Type 231

BA35.31-P-1003-02H Vis de vidange différentiel arrière Nm 50 50

  Carter de différentiel arrière

Numéro Désignation Type 253

BA35.31-P-1003-02H Vis de vidange différentiel arrière Nm 50

  Différentiel arrière

Numéro Désignation Type 172.475 TYPE 204.077/277, 
TYPE 204.377 sauf 
CODE B25/P98

BF35.31-P-1001-01T Capacité Différentiel arrière Liter - -

183 FE, Ø 183 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière Liter - -
187 FE, Ø 187 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière Liter - -
200 FE, Ø 200 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière 1,2 1,2
215 FE, Ø 215 mm

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61A BB00.40-P-0235-61
A

  Différentiel arrière

Numéro Désignation TYPE 204.377 avec Type 
CODE P98, sauf 212.074/075/076/07
CODE B25 7/092/274/275/276/2

77/292

BF35.31-P-1001-01T Capacité Différentiel arrière Liter - -
183 FE, Ø 183 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière Liter - -
187 FE, Ø 187 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière Liter - -
200 FE, Ø 200 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière 1,2 1,2
215 FE, Ø 215 mm

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61A BB00.40-P-0235-61

A

  Différentiel arrière
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Numéro Désignation Type 218 AMG Type 231 AMG

BF35.31-P-1001-01T Capacité Différentiel arrière Liter - -
183 FE, Ø 183 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière Liter - -
187 FE, Ø 187 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière Liter - -
200 FE, Ø 200 mm

Feuille (fiche) - -

Différentiel arrière 1,2 1,2
215 FE, Ø 215 mm

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61A BB00.40-P-0235-61

A

  Différentiel arrière

Numéro Désignation TYPE 219.376/ 377

BF35.31-P-1003-01P Capacité Différentiel Ø 215 mmLiter 1,2

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61

A

  Différentiel arrière

Numéro Désignation Type 
205.086/087/286/28
7/386/387/486/487

BF35.31-P-1003-01U Capacité différentiel arrière avec blocage de différentiel Liter 1,2

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61
A

  Différentiel arrière

Numéro Désignation Type 
253.388/389/988/98

9

BF35.31-P-1003-02B Quantité de remplissage du différentiel arrière avec blocage de Liter 1,2
différentiel

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61
A

  Différentiel arrière

Numéro Désignation Type 
213.088/089/288/28
9

BF35.31-P-1003-02C Capacité différentiel arrière avec blocage de différentiel l 1,2

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61
A

  Différentiel arrière

Numéro Désignation TYPE 211.077/ 277, 

230.470/472/474/ 
479

BF35.31-P-1004-01L Capacité Différentiel Ø 215 mmLiter 1,2

Feuille (fiche) BB00.40-P-0235-61
A

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10

BR00.45-Z-1061-01A Produit d'étanchéité Omnifit 100H (50 g) A 002 989 23 71
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