
AP00.20-P-1252CAA FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance A avec pack plus, à partir du code 26.11.15
809

Type 169 (sauf 169.090)
 avec code 800 (Année-modèle 2010)
 avec code 801 (Année-modèle 2011)
 avec code 802 (Année-modèle 2012)
 avec code 809 (Année-modèle 2009)

 Maintenance A avec pack plus

P00.00-4884-11

Client: Douda Numéro d'ordre: -

FIN/immatriculation: WDD1690321J662147  Kilométrage : 176000 

Code de maintenance: E Code atelier: 3T5031

Distance restante: - Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité: - Délai dachèvement: 10.03.2024

*Huile Mercedes-Benz recommandée 

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui: - Non: X

Remarques/explications: - 

Capacité d'huile du moteur: 5,00 l

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

Signature

État à l'arrivée pas en ordre :

Effectué

  
Réception de maintenance
Protocole de réception pour la maintenance 
sur le véhicule présent et complètement 
traité

AP00.20-P-0009Z

Page 1 de 4Daimler AG, 10/03/24, L/09/18, ap00.20-p-1252caa, FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance A avec pack plus, à partir du code 809

Type 169 (sauf 169.090) avec code 800 (Année-modèle 2010) avec code 801 (Année-modèle 2011) avec code 802 (Année-modèle 2012) avec code 809 (Année-modèle 2009)'



À effectuer par le conseiller  
maintenance (si les conditions 
spécifiques au marché l'exigent).
La maintenance n'est effectuée 
complètement que lorsque les 

positions de réception et les 
positions de maintenance 
mentionnées dans la feuille de 
maintenance ont été traitées 
Wartungspositionen vollständig 

abgearbeitet wurden.

Généralités
Les méthodes d'exécution de toutes les 
positions de maintenance décrites dans 

"VUE D'ENSEMBLE pour feuille de 
maintenance" sont connues

Méthodes non connues

Voir les renvois de documentation 
vers les différentes méthodes dans 
la "VUE D'ENSEMBLE pour feuille 

de maintenance".

AP00.20-P-1228C

Système de freinage
Effectuer le test de freinage et inscrire le 
résultat dans le tableau

Compartiment moteur
Nettoyer l'écoulement d'eau

Système de freinage : contrôler le niveau du 

liquide de frein

Pack plus : pneus
Rectifier la pression des pneumatiques et 
inscrire la pression des pneus réglée dans 

le tableau

Pack plus : coffre à bagages
Contrôler la pression de la roue de secours, 
la rectifier (le cas échéant) et inscrire la 

pression des pneus réglée dans le tableau

Véhicules avec roue de secours

Contrôler le produit d'étanchéité de pneu 
TIREFIT

Véhicules avec TIREFIT

  Inscrire la date de péremption 
du TIREFIT ici :

__________________

Remplacer le TIREFIT, facturer  
comme travail supplémentaire.

Contrôler la trousse de premier secours

Inscrire la date de péremption de  

la trousse de premier secours ici : 
__________________

Remplacer la trousse de premier  
secours et facturer le travail en tant 
qu'opération supplémentaire.

Contrôler le fonctionnement de l'éclairage 
du coffre à bagages

Pack plus : compartiment moteur
Lave-glace : contrôler, rectifier le niveau de 

liquide

Tenir compte du nettoyant été/ 
hiver ainsi que la proportion de 
mélange à mettre en œuvre en 
fonction de la température ambiante.

Pack plus : habitacle
Contrôler le fonctionnement des témoins 
dans le combiné d'instruments et de 
l'éclairage intérieur

Travaux supplémentaires
Maintenance 3

Compartiment moteur
Moteur : vidange d'huile et remplacement 
du filtre

MOTEUR 266.920/940/960/980 AP18.00-P-0101AQ
dans TYPE 169, 245
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Contrôler le niveau d'huile  

moteur env. 5 min après l'arrêt du 
moteur à température de service 
avec la jauge à huile, le rectifier en 
cas de besoin.

Maintenance 4

Compartiment moteur
Remplacer le liquide de frein

TYPE 169, 245 (sauf 245.286) AP42.00-P-4280AK

Maintenance 6

Habitacle
Remplacer le filtre à poussières

TYPE 169, 245 AP83.00-P-8381AK
 sauf CODE 581 (Climatiseur 
automatique confort)

Maintenance 8

Compartiment moteur
Remplacer la cartouche du filtre à air

Moteur 266.920/940/960/980 sur AP09.10-P-0980AK
type 169, 245

Maintenance 11

Partie inférieure du véhicule
Remplacer le filtre à carburant

MOTEUR 266.920/940/960/980 AP47.20-P-0780AK
dans TYPE 169, 245

Maintenance 12

Compartiment moteur
Remplacer les bougies d'allumage

MOTEUR 266.920/940/960 dans AP15.10-P-1580AK
TYPE 169, 245

Maintenance 13

Partie inférieure du véhicule
Remplacer le liquide de refroidissement

MOTEUR 266.920/940/960/980 AP20.00-P-2080AK
dans TYPE 169, 245

Tenir compte de la composition  
du liquide de refroidissement.

Valeurs de freinage

Gauche Droit
A l'avant

A l'arrière
Frein de stationnement

Pression des pneus réglée en bar ou en psi

Essieu AV Essieu AR Roue de secours
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bar / psi
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