AP00.20-P-1230AEA FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance A avec pack plus 21.12.2017

Type 176

Maintenance A avec pack plus

P00.00-4879-11

Client: romainpierrot Numeéro d'ordre: -
FIN/immatriculation: WDD1760431J087487 Kilométrage : 80333

Code de maintenance: A7 Code atelier: G50M

Distance restante: - Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité: - Délai dachévement: 04.08.2019

*Recommander de I'huile Mercedes-Benz

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui: - Non: X

RemMarques/eXpliCatioNS: - . . . .« - e e e e e e e e e e e e e e e m e e e e m e e mmm e mmmm e e mmmmmeeeemmemmee—m———————-
Capacité d'huile du moteur: 5,80 |

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

SIONALUIE. o
A Etat a I'arrivée pas en ordre : ®
Effectué
ht A 4
Réception de maintenance
I:I Protocole de réception pour la maintenance O
sur le véhicule présent et complétement - - - oo
traité
AP00.20-P-0009Z
m A effectuer par le conseiller
maintenance (si les conditions
spécifiques au marché I'exigent).
Traiter complétement les positions
de réception et les positions de
maintenance mentionnées dans la
feuille de maintenance ; le volume
de maintenance ne sera
complétement effectué qu'ensuite.
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Généralités
I:I Les méthodes pour la réalisation de toutes
les positions de maintenance sont connues ... . . .. .. ............
Méthodes non connues

l

Voir renvois de documentation aux
méthodes correspondantes dans
Vue d'ensemble compléete - Vues
d'ensemble des travaux de
maintenance

AP00.20-P-1600UW

Systéme de freinage

I:I Effectuer le test de freinage et inscrire le
résultat dans le tableau

Compartiment moteur

I:I Systéme de freinage : contrbler le niveau du
liquidedefrein e eeaadceaaaaccccmaa—meaaa.

Pack plus : pneus
Rectifier la pression des pneumatiques et
inscrire la pression des pneus réglée dans - oo oo oo oo oo oo ool

le tableau
Pack plus : coffre a bagages
I:l Contréler la pression de la roue de secours,

la rectifier (le cas échéant) etinscrire [a = cceceaomacca el
pression des pneus réglée dans le tableau
Véhicules avec roue de secours
I:I Contréler le produit d'étanchéité de pneu
TIREFIT e m————————
Véhicules avec TIREFIT

E‘ Inscrire la date de péremption
du TIREFIT ici :

m Remplacer le TIREFIT, facturer
comme travail supplémentaire.
I:I Controler la trousse de premier secours

E‘ Inscrire la date de péremption de
la trousse de premier secours ici :

E‘ Remplacer la trousse de premier
secours et facturer le travail en tant
qu'opération supplémentaire.
I:l Contréler le fonctionnement de I'éclairage

du coffre abagages e eeeemmmmemm——————————

Pack plus : compartiment moteur
D Lave-glace : contrdler, rectifier le niveau de
liquide e
E En cas d'utilisation d'additifs de
nettoyage pour été/hiver, selon la
température ambiante, respecter
leur proportion de mélange.

Pack plus : habitacle
I:I Contréler le fonctionnement des témoins

dans le combiné d'instruments et de i
I'éclairage intérieur

Travaux supplémentaires

Maintenance 3

Compartiment moteur
l:l Moteur : effectuer la vidange d'huile et
remplacement du filtre e

A chaque maintenance A

Habitacle

I:I Remplacer le filtre antipoussiere a charbon
actif.

Pays RoW (sauf pays CEE)

Maintenance 20

Partie inférieure du véhicule
I:I Boite de vitesses automatique : Effectuer la

vidange de I'huile et le remplacementdu ...
filtre
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Valeurs de freinage

Gauche

A l'avant

Droit

A l'arriére

Frein de stationnement

Pression des pneus réglée en bar ou en psi

Essieu AV

bar / psi

Essieu AR

Roue de secours
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