
BB00.40-P-0340-01A Huiles hydrauliques prescrites – Vue 
d'ensemble

Type tous (4X4, Autobus/car, Camion, Transporter lourds, Transporter légers, Unimog, VP, smart)

Voitures particulières

Feuille (fiche)

Organe Grade 341.0 342.0 343.0 344.0 345.0 346.0
SAE

Type 600 système hydraulique confort, type V 140 protection spéciale lève-vitres 
hydrauliques, type V 220 avec Code Z07 (Protection maximale)

Correcteur de niveau, suspension hydropneumatique, système hydraulique de l'ASD, 4MATIC 
et toit escamotable type 171

Direction assistée : type 166, 168, 171, 172, 190, 197, 199, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 
215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 240, 292 

Pompe tandem avec réservoir d'huile commun pour direction et correcteur de niveau : type 

203.2, 210 

Pompe d'assistance de direction électro-hydraulique : type 164 hybride, 164 Fuel Economy, 
251 

Lève-vitres hydrauliques : type 221 avec code Z07 (Protection maximale)

Anti-roulis actif : type 166 avec code 468 (ACTIVE CURVE SYSTEM)

Toit escamotable : type 230, 231

Véhicule utilitaire léger (Transporter)

Feuille (fiche) Feuille (fiche)

Organe Grade 341.0 342.0 343.0 344.0 345.0 346.0
SAE

Type 639.603/703 avec Code MA0 (E-CELL 60 kW) 

Direction assistée : type 414

Véhicules industriels, bus

Feuille (fiche)

Organe Grade 341.0 342.0 343.0 344.0 345.0 346.0
SAE

système de basculement, système de basculement de cabine 

Embrayage hydraulique camions : type 374, 375, 930, 932, 933, 934, 940, 942, 943, 944, 
950, 952, 953, 954, 957, 970, 972, 974, 975, 976 avec code IY2 (liquide hydraulique selon 
feuille 345.0)

système hydraulique des essieux tractés Nummek 

Commande de boîte hydraulique camions : tous avec Code GS3 (Commande de boîte 
"hydraulique"), avec Code IY2 (Liquide hydraulique selon la feuille 345.0), avec Code GE1 

(Commande automatique des rapports (AGS)) 

O 305 G : commande d'angle d'articulation 

Direction sur le type 930.182/183, 932.182/183, 934.182 avec CODE ZP0 (Prééquipement 

pour Pack Zones froides)

 Direction sur le type 932.182/183 avec CODE ZP1 (Pack Zones froides)

Direction additionnelle sur le type 963, 964 avec Code JA4Y (Essieu tracté, 7,5t, directeur, 
délestable, relevable)

Direction additionnelle sur le type 963, 964 avec Code JCLV (Système de direction CTT, 
direction à organe de déplacement), 
sauf Code A4B (Essieu poussé, 7,5 t, directeur, délestable)
sauf Code A4X (Essieu tracté, 7,5 t, directeur, délestable)

 sauf Code A4Y (Essieu tracté, 7,5 t, directeur, délestable, relevable)
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