
BB00.40-P-0345-00A Huiles hydrauliques (spécification 345.0)

Huiles hydrauliques prescrites – Vue BB00.40-P-0340-01A
d'ensemble

Type 164, 166, 168, 171, 172, 190, 197, 199, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 240, 
251, 292

Direction assistée

Type 374, 375, 933, 940, 942, 943, 944, 949, 950, 952, 953, 954, 957, 967, 970, 972, 974, 975, 976

Embrayage hydraulique et commande de boîte

Type 414

Direction assistée

Type 639.603/703

 avec code MA0 (E-CELL 60 kW)

Type 930, 934

 sauf code ZP0 (Preequipement Pack Zones froides)

Type 930.182/183, 932.182/183, 934.182

 avec code ZP0 (Preequipement Pack Zones froides)

Type 932.182/183

 avec code ZP1 (Kit pour température froid)

Type 932

 sauf code ZP0 (Preequipement Pack Zones froides)

 sauf code ZP1 (Kit pour température froid)

Type 963, 964

 avec code JA4Y (Essieu tracté, 7,5 t, directeur, délestable, relevable)

Type 963, 964

 avec code JCLV (Système de direction CTT, direction volumétrique)

 sauf code JCLM (Système de direction CTT, électro-hydraulique)

Nom du produit Donneur d'ordre, lieu/pays

MB 345.0 huile hydraulique A 001 989 24 03 Daimler AG, Stuttgart/Allemagne

Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Allemagne
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Type 164, 166, 168, 171, 172, 190, 197, 199, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 240, 251, 292 Direction assistée Type 374, 375, 933, 940, 942, 943, ...


