
AH09.40-P-0001-02OM Indications pour le montage du flexible  
d'aspiration d'air sur le turbocompresseur

MOTEUR 612 dans TYPE 163

MOTEUR 646 dans TYPE 203, 209

MOTEUR 646, 647, 648 dans TYPE 211

MOTEUR 646, 651 dans TYPE 636

MOTEUR 646, 651 dans TYPE 639

MOTEUR 648 dans TYPE 220

MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 205, 207, 212, 218, 221

MOTEUR 651 dans TYPE 447

Représenté sur le type 211 avec moteur 646

1 Joint

2 Turbocompresseur

P09.40-2201-04

 Problème  Cause 

  Le flexible d'aspiration d'air doit être monté conformément aux   Si l'on emmanche sur le turbocompresseur (2) le flexible 

prescriptions. d'aspiration d'air avec la bague d'étanchéité (1) en place sur le flexible, 
 Sinon le turbocompresseur (2) risque d'être endommagé. la bague d'étanchéité (1) sera écrasée. 

 Des morceaux de la bague d'étanchéité (1) écrasée risquent d'être 
aspirés et peuvent endommager gravement la roue de compresseur 
du turbocompresseur (2). 

 Remède 

  Monter d'abord la bague d'étanchéité (1) sur le carter de 

compresseur du turbocompresseur à gaz d'échappement (2) puis 
monter le flexible d'aspiration d'air. 
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