
AN31.10-P-8080AA Montage ultérieur du dispositif d'attelage 5.11.99

TYPES 163.113 /136 /154 /172 #A depuis 145273, 
163.113 /136 /154 /172 #X depuis 708319, 
163.128 /175 sauf CODE (U49) Kit optique

1 Faisceau de câbles dispositif 

d'attelage

3 Plaque de support, crochet à boule 
amovible

4 Vis

12 Crochet à boule amovible

12a Fixation

X52 Connecteur dispositif d'attelage

P31.10-2086-06

P88.30-2186-01 P31.10-2184-01 P31.10-2185-01

23 Manchon caoutchouc 20a Cache dispositif d'attelage amovible 20b Cache dispositif d'attelage amovible 
avec évidement27 Volet de ventilation X58 Prise de courant dispositif d'attelage

28  Faisceau de câbles du véhicule

Dépose 

Remarques relatives à la pose d'un dispositif AH31.10-P-1000-02AType 163 
d'attelage

1 Débrancher le câble de masse de la batterie Pour prévenir tout contact accidentel,  
isoler la cosse du câble de masse.

Débrancher le câble de masse de la batterie, AR54.10-P-0003A 
le rebrancher

2 Déposer l'habillage sur le montant C de droite

Déposer, reposer l'habillage du montant AR68.30-P-4490GH 
arrière

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

3 Placer le véhicule sur le pont élévateur

Soulèvement et mise sur chandelles du AR00.60-P-1000GH 
véhicule

4 Déposer la roue de secours et le support de  Uniquement sur véhicules sans  code 
roue de secours (849), support de roue de secours.
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5 Déposer le pare-chocs AR  Si le véhicule est muni d'un pare-chocs 
arrière ne correspondant pas à l'année-
modèle 2000, il faut le remplacer par un pare-

chocs arrière avec le code 800 
(année-modèle 2000). 

Déposer, poser le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200GH  Jusqu'au numéro d'identification du 
véhicule A289564, X754619 sans code (849), 
support de roue de secours.

Déposer, poser le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200GI  Jusqu'au numéro d'identification du 
véhicule A289564, X754619 avec code (849), 
support de roue de secours.

Déposer, poser le pare-chocs arrière AR88.20-P-2200GK  A partir du numéro d'identification du 

véhicule A289565, X754620

6 Déposer le support du pare-chocs arrière  A partir du numéro d'identification du 
véhicule A289565, X754620

7 Déposer le volet de ventilation (27) arrière,  Risque de rupture des ergots de maintien.
côté gauche

 Dégager le volet de ventilation latéral 
(flèches).

*110589035900 

8 Détacher le connecteur du dispositif d'attelage 

du faisceau de câbles du véhicule (28) 

9 Retirer le passe-câbles (23)

Transformation

10 Modifier ultérieurement le pare-chocs

Modifier ultérieurement le pare-chocs AZ88.30-P-0001-01BJusqu'au numéro d'identification du  

véhicule A289564, X754619

*BA31.11-P-1005-01B Ecrou tôle de connecteur sur support 
prise de courant Jusqu'au numéro 
d'identification du véhicule A289564, 
X754619

Modifier ultérieurement le pare-chocs AZ88.30-P-0001-01F  A partir du numéro d'identification du 

véhicule A289565, X754620

Repose 

11 Pose ultérieure de pièces mécaniques Véhicules sans  code (849), support de roue AN31.11-P-8080-05A

rapportées de secours.

*BA31.11-P-1001-01B Vis plaque de support sur traverse 

d'extrémité arrière

*BA31.11-P-1002-01BVis support prise de courant sur traverse 
d'extrémité arrière.

*BA31.11-P-1003-01B Ecrou à collet raidisseur sur longeron de 
châssis.

*BA31.11-P-1004-01B Ecrou à collet raidisseur sur traverse 
d'extrémité arrière.

Véhicules avec code (849), support de roue AN31.11-P-8080-05AB

de secours:

*BA31.11-P-1002-01BVis support prise de courant sur traverse 

d'extrémité arrière.

*BA31.11-P-1001-01B Vis plaque de support sur traverse 
d'extrémité arrière

12 Imprimer le document "Dispositif d'attelage, * Seulement pour l'Allemagne OF31.10-P-1000-01J
certification"  Le document "Dispositif d'attelage, 

certification" doit être imprimé et être présenté 
au moment du contrôle de montage.
Pour les personnes qui font la pose elles-
mêmes, il faut imprimer l'instruction de 
montage détaillée et la remettre au client. 

Celles-ci doivent être présentées par le client 
au moment du contrôle.

13 Pose ultérieure du faisceau de câbles AN31.19-P-8080-03A

14 Poser ultérieurement la fixation pour crochet à AN31.11-P-8080-03AA
boule amovible

15 Reposer les pièces démontées

16 Insérer le cache (20a) dans l'évidement sur le 

pare-chocs

17 Joindre les caches avec évidement (20b) à la  Seulement si présents.
fixation du crochet à boule amovible dans le 
compartiment latéral de droite

Contrôler 

18 Procéder au contrôle de fonctionnement de la 
prise de courant du dispositif d'attelage (X58)

Mécanique dispositif d'attelage 
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Numéro Désignation Type 163

BA31.11-P-1001-01B Vis plaque de support sur traverse arrière Nm 160

BA31.11-P-1002-01B Vis support prise de courant sur traverse arrière Nm 6

BA31.11-P-1003-01B Ecrou à embase raidisseur sur longeron du châssis Nm 49

BA31.11-P-1004-01B Ecrou à embase raidisseur sur traverse arrière Nm 49

BA31.11-P-1005-01B Ecrou tôle de connecteur sur support prise de courant Nm 4

110 589 03 59 00

Coin de montage

Instructions pour la commande des pièces

Référence Désignation Quantité

Groupe 99 (voir EPC) Jeu de pièces dispositif d'attelage pour véhicules sans support de roue de secours extérieur (code 849) 1

Groupe 99 (voir EPC) Jeu de pièces détachées dispositif d'attelage pour véhicules avec support de roue de secours extérieur 1
(code 849)

Groupe 88 (voir EPC) Cache sans trou (commander dans la couleur du pare-chocs) 1

Groupe 88 (voir EPC) Cache avec trou (commander dans la couleur du pare-chocs) 1

Groupe 88 (voir EPC) Pare-chocs arrière avec code 800 (année-modèle 2000) à commander d'après le code couleur (seulement 1
en cas de besoin)
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