
AR20.10-P-2460AK Pose, dépose du régulateur température liquide de refroidissement 28.2.07

MOTEUR 266.920 /940 /960 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

Représenté sur type 169.0

1 Régulateur température liquide de 
refroidissement

2 Agrafe de maintien

3 Durite de liquide de 
refroidissement

4 Durite de liquide de 
refroidissement

5 Vis

B11/4 Capteur de température liquide de 

refroidissement

P20.10-2164-04

Dépose, pose  

1 Vidanger le liquide de refroidissement AR20.00-P-1142AK

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1050AK

3 Retirer l'agrafe de maintien (2) et enlever le Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
capteur de température de liquide de sur le capteur de température de liquide de 
refroidissement (B11/4) refroidissement (B11/4).

4 Démonter la Durit de liquide de Pince pour colliers de serrage avec câble 
refroidissement (3) de l'échangeur thermique Bowden

sur le régulateur de température de liquide de 
refroidissement (1)

5 Démonter la Durit de liquide de Pince pour colliers de serrage avec câble 
refroidissement (4) du radiateur sur le Bowden

régulateur de température de liquide de 
refroidissement (1)

6 Déposer les vis (5)  Le régulateur de température de liquide 
de refroidissement (1) est fixé au moyen de 3 
vis (5).

*BA20.10-P-1003-01P 

7 Enlever le régulateur de température de  Pose: Nettoyer les plans de joint sur le 
liquide de refroidissement (1) sur la culasse régulateur de température de liquide de 

refroidissement (1) et sur la culasse, 
remplacer le joint profilé en caoutchouc.

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 

brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

9 Mettre le moteur en température en le faisant  Procéder au contrôle du fonctionnement 
marcher à un régime moyen du régulateur de température de liquide de 

refroidissement (1) lorsque le moteur marche.

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA20.10-P-1003-01P Vis - thermostat liquide de refroidissement Nm 9
sur culasse
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