
BT32.25-P-0003-01AK Protection anti-frottement ressort avant

TYPE 169, 245

1 Amortisseur

2 Coupelle inférieure de ressort

3 Ressorts avant

4 protection antifrottement

5a Semelle (ancienne version)

5b Semelle (nouvelle version)

A Ancienne version

B Nouvelle version

P32.20-2252-11

Afin de prévenir toute rupture de spire sur le ressort avant (3), la Lors de l'assemblage de la jambe de suspension, il faut tenir compte 
fixation du ressort avant a été modifiée sur la coupelle de ressort des points suivants.

inférieure (2).

Utilisation de l'amortisseur (1) de l'ancienne version (A) avec le 
Amortisseur (1) de la nouvelle version (B) : nouveau ressort avant (3) : Utiliser la protection anti-frottement (4).

Pour la protection du ressort avant (3), une semelle (5b) en forme de  Ne pas retirer la semelle (5a) dans la coupelle de ressort 
rampe est montée sur la coupelle de ressort inférieure (2). inférieure (2).

Amortisseur (1) de l'ancienne version (A) : Utilisation de l'amortisseur (1) de la nouvelle version (B) avec le 
Une semelle (5a) est montée sur la coupelle de ressort inférieure (2). nouveau ressort avant (3) : Retirer la protection anti-frottement (4).

 La combinaison de la semelle (5b) et de la protection anti-
La semelle (5b) ne peut pas être postéquipée et n'est pas disponible frottement (4) n'est pas autorisée.
en tant que pièce de rechange.

Utilisation de l'amortisseur (1) de la nouvelle version (B) avec 
Des ressorts avant (3) avec protection anti-frottement (4) sont livrés l'ancien ressort avant (3) : Aucune restriction (ressort avant sans 
en tant que pièce de rechange. protection anti-frottement).

 Ne pas retirer la semelle (5b) dans la coupelle de ressort 
 Une pose mixte (gauche - droite) avec l'ancienne et la nouvelle inférieure (2).

version est autorisée.
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