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Jusqu'au numéro d'identification du véhicule A289564, X754619

1.1 Fixer la prise de courant (X58) avec trois vis à tôle (flèches) de 4,810x32 mm sur la tôle de 
prise (10a).

P31.10-2096-01

 A partir du numéro d'identification du véhicule A289565, X754620

1.2 Fixer la prise (X58) avec trois vis (flèches) sur la traverse d'extrémité arrière.

P31.10-2612-01

2 Poser le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (1) sous la traverse d'extrémité arrière 
vers le longeron de châssis gauche.

3 Fixer le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (1) avec des pinces oméga dans les 

trous existants (voir flèches).

 Les pinces oméga sont attachées au faisceau de câbles. A partir du numéro d'identification 
de véhicule A289565, X754620: plus que 2 pinces oméga sur le côté extérieur de la traverse 
d'extrémité arrière.

P31.10-2097-01

4 Retirer le passe-câble en place (voir flèche) sur le dessous, côté gauche du véhicule.

 Si le passe-fil est occupé par le faisceau de câbles de la roue de secours extérieure (1a), 

séparer le passe-fil du faisceau de câbles en place.

5 Faire passer le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (1) par l'orifice de l'habitacle côté 
gauche, et le munir d'un passe-fil.

P31.10-2098-01

Uniquement sur véhicules avec code (849), support de roue de secours.

6 Débrancher le faisceau de câbles du support de roue de secours (1a) du connecteur de 

l'habitacle, côté gauche, et le faire passer à l'extérieur.

7 Adjoindre le faisceau de câbles de support de roue de secours (1a) au faisceau de câbles 
du dispositif d'attelage (1) par un deuxième passe-fil.

P31.10-2099-01
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8 Relier la fiche du faisceau de câbles du dispositif d'attelage (1) avec la prise enfichage 
libre du connecteur du dispositif d'attelage (X52).

 Accès par le volet de ventilation arrière gauche déposé.

9 Fixer le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (1) et le connecteur du dispositif 
d'attelage (X52) avec un serre-câble (flèche).

P31.10-2103-01

9 Enficher le fusible 25 A dans l'emplacement de fusible libre 18 du module à fusibles et à 
relais (F1).

 Informer le client du fait que la présence éventuelle de consommateurs externes (p.  ex. 
dans une caravane) peut éventuellement entraîner la décharge de la batterie du véhicule 
lorsque celui-ci est arrêté, si le fusible f18 se trouve enfiché dans le module à fusibles et à relais 
(F1).

P31.10-2101-01
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