
AP09.10-P-0980CWT Remplacer la cartouche du filtre à air 22.12.10

MOTEUR 271.8 sur type 172, 204, 207, 212

P09.10-2237-08

Représenté sur le type 204

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger!  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

Instructions servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A 
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

1 Couper le contact

2 Ouvrir le capot moteur Type 172 AR88.40-P-1000V

Type 207, 212 AR88.40-P-1000EW

Type 204

3 Déposer le recouvrement moteur supérieur 
(1)

4 Démonter la tubulure d'admission (2) du 
couvercle de boîtier de filtre à air (3)

5 Retirer l'agrafe de maintien (4) du câble Suivant équipement
d'arrivée électrique du couvercle de boîtier de 
filtre à air (3) par mouvements de levier

6 Déposer le couvercle de boîtier de filtre à air  Pour éviter les rayures ou 
(3) l'endommagement, déposer le couvercle de 

boîtier de filtre à air (3) sur un support 
matelassé.

 Les 3 vis (5) restent dans le couvercle du 
boîtier de filtre à air (3).

7 Retirer l'élément filtrant du filtre à air (6) Pose:  Remplacer la cartouche du filtre à 
air (6), ne pas la nettoyer.

Nettoyage 

8 Nettoyer l'intérieur du boîtier de filtre à air (7) Nettoyant universel *BR00.45-Z-1028-04A

et du couvercle du boîtier de filtre à air (3)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1028-04A Nettoyant universel Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
Allemagne
Tél. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000

www.wuerth.de
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