
AP09.10-P-0980GZD Remplacer la cartouche du filtre à air 29.06.2017

Moteur 642.9 sur type 164, 203, 204, 209, 211, 219, 221, 251, 463

Représentation moteur 642 sur type 164

1 Boîtier de filtre à air droit

2 Boîtier de filtre à air gauche

3 Vis

4 Cartouche du filtre à air

P09.10-2149-06

Représentation moteur 642.970 sur type 
463

1 Boîtier de filtre à air droit

2 Boîtier de filtre à air gauche

3 Vis

4 Cartouche du filtre à air

P09.10-2179-06

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 

incandescents. protection.

Remarque technique Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Déposer 

1 Déposer le recouvrement moteur Véhicule avec recouvrement moteur.

2 Déposer le boîtier de filtre à air droit (1) et le Type 164, 203, 204, 209, 211, 219, 221, 251, 

boîtier de filtre à air gauche (2) 463 avec moteur 642.9

Type 164.1/8 avec moteur 642.9côté gauche AR09.10-P-1150GZB 

Type 164.1/8 avec moteur 642.9côté droit AR09.10-P-1150GZC 

Page 1 de 2Daimler AG, 21/06/23, L/09/18, ap09.10-p-0980gzd, Remplacer la cartouche du filtre à air

Moteur 642.9 sur type 164, 203, 204, 209, 211, 219, 221, 251, 463



Type 203, 209 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150PI 

Type 204 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150CO 

Type 211 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150TI 

Type 219.322 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150TQ 

Type 221 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150SXI 

Type 251 avec moteur 642.9Côté gauche AR09.10-P-1150RTB 

Type 251 avec moteur 642.9Côté droit AR09.10-P-1150RTC 

Type 463.303/340/341 avec moteur AR09.10-P-1150GY 
642.970côté gauche

Type 463.303/340/341 avec moteur AR09.10-P-1150GYA 
642.970côté droit

3 Dévisser les vis (3) du boîtier de filtre à air 
droit (1)

4 Dévisser les vis (3) du boîtier de filtre à air 
gauche (2)

5 Retirer le couvercle du boîtier de filtre à air du 
boîtier de filtre à air droit (1)

6 Retirer le couvercle du boîtier de filtre à air du 

boîtier de filtre à air gauche (2)

7 Retirer la cartouche de filtre à air (4) du boîtier 
de filtre à air droit (1)

8 Retirer la cartouche de filtre à air (4) du boîtier 
de filtre à air gauche (2)

Nettoyer 

9 Nettoyer les faces intérieures des couvercles 

de boîtier de filtre à air, sur le boîtier de filtre à 
air droit (1) et le boîtier de filtre à air gauche 
(2)

Poser 

10 Mettre en place une nouvelle cartouche de 
filtre à air (4) dans le boîtier de filtre à air 
gauche (2)

11 Mettre en place une nouvelle cartouche de 

filtre à air (4) dans le boîtier de filtre à air droit 
(1)

12 Visser à fond le couvercle du boîtier de filtre à 
air avec les vis (3) sur le boîtier du filtre à air 

gauche (2)

13 Visser à fond le couvercle du boîtier de filtre à 
air avec les vis (3) sur le boîtier du filtre à air 
droit (1)

14 Poser le boîtier de filtre à air droit (1) et le Type 164, 203, 204, 209, 211, 219, 221, 251, 
boîtier de filtre à air gauche (2) 463 avec moteur 642.9

Type 164.1/8 avec moteur 642.9côté gauche AR09.10-P-1150GZB 

Type 164.1/8 avec moteur 642.9côté droit AR09.10-P-1150GZC 

Type 203, 209 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150PI 

Type 204 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150CO 

Type 211 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150TI 

Type 219.322 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150TQ 

Type 221 avec moteur 642.9 AR09.10-P-1150SXI 

Type 251 avec moteur 642.9Côté gauche AR09.10-P-1150RTB 

Type 251 avec moteur 642.9Côté droit AR09.10-P-1150RTC 

Type 463.303/340/341 avec moteur AR09.10-P-1150GY 
642.970côté gauche

Type 463.303/340/341 avec moteur AR09.10-P-1150GYA 

642.970côté droit

15 Poser le carénage du moteur Véhicule avec recouvrement moteur.
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