
AR47.10-P-4001EW Vidage, remplissage du réservoir de carburant 27.09.2017

Type 212 avec moteur 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651

Type 218 avec moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651

Avis de modifications

04.06.2014 Capacité de réservoir de carburant BF47.10-P-1001-01I

30.09.2014 Capacité de réservoir de carburant TYPE 212 sauf CODE 915/916 BF47.10-P-1001-01I

30.09.2014 Capacité de réservoir de carburant TYPE 212 avec CODE 916 sauf CODE 915 BF47.10-P-1001-01I

P47.10-2714-09

1 Flexible d'aspiration 3 Couvercle de fixation M3 Pompe à carburant

2l Chambre, côté gauche 4 Articulation du flotteur A Vider la chambre, côté droit

2r Chambre, côté droit B4/2 Capteur de niveau réservoir de B Vider la chambre, côté gauche
carburant indicateur de niveau de 
carburant, droit

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger 
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 

par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

Vider la chambre gauche (A)

1 Ouvrir la trappe et le bouchon du réservoir

2 Insérer l'extrémité du flexible d'aspiration (1) à  
travers la tubulure de remplissage et pousser Utiliser exclusivement le flexible d'aspiration 
le tuyau de remplissage dans la chambre, côté (1) mentionné ci-dessous.
droit (2r) du réservoir de carburant Sinon, le clapet antiretour pourrait être 

endommagé.

Société Sucher et Plank, flexible  
d'aspiration modèle 1700094. Seul ce flexible 
d'aspiration (1) peut être de nouveau extrait du 

tuyau de remplissage grâce à sa forme 
spéciale.

3 Pomper le carburant avec un appareil de Seule la chambre droite (2r) du réservoir  
vidange de réservoir de carburant est vidée.
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*BF47.10-P-1001-01I  Capacité de réservoir de carburant

Vider la chambre gauche (B) 

4.1 Déposer le couvercle de fixation (3) Véhicules avec moteur essence

AR47.20-P-5710EW

4.2 Dégager la pompe à carburant (M3) de la Véhicules avec moteur diesel
chambre, côté droit (2r) du réservoir de 
carburant

AR47.20-P-5710EWA

 
Manipuler prudemment le capteur indicateur 
de niveau du réservoir de carburant, droit 

(B4/2).
Afin d'éviter une déformation de l'articulation 
du flotteur (4).

Ne pas ouvrir la bague d'obturation, côté  
gauche, dégager la pompe à carburant (M3), 
les conduites de carburant restant branchées.

5 Extraire le flexible d'aspiration (1) de la  
tubulure de remplissage et, via l'alvéole de Manipuler prudemment le flexible d'aspiration 
droite (2r), le pousser dans l'alvéole de (1).
gauche (2l) du réservoir de carburant Afin d'éviter d'endommager les composants 

montés dans le réservoir de carburant.

6 Pomper le carburant de l'alvéole (2l) du 
réservoir de carburant avec un appareil de 
vidange de réservoir

Remplir

7 Extraire le flexible d'aspiration (1) de l'alvéole, 
côté droit (2r) du réservoir de carburant et le 
pousser dans la tubulure de remplissage

8.1 Monter le couvercle de fixation (3) Véhicules avec moteur essence

AR47.20-P-5710EW

8.2 Poser la pompe à carburant (M3) Véhicules avec moteur diesel

AR47.20-P-5710EWA

 
Manipuler prudemment le capteur indicateur 

de niveau du réservoir de carburant, droit 
(B4/2).
Afin d'éviter une déformation de l'articulation 
du flotteur (4).

9 Pomper le carburant dans le réservoir de *BF47.10-P-1001-01I  Capacité de réservoir de carburant
carburant

10 Extraire le flexible d'aspiration (1) de la 
tubulure de remplissage

11 Fermer la trappe et le bouchon de réservoir

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation TYPE 212 sauf TYPE 212 avec 
CODE 915/916 CODE 915 sauf 

CODE 916

BF47.10-P-1001-01I Capacité de réservoir de carburant Capacité totale Liter 59 80

Capacité de la Liter 8 9
réserve

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation TYPE 212 avec Type 218 avec 
CODE 916 sauf moteur 157, 276, 
CODE 915 642, 651 avec code 

915,
type 218 avec 

moteur 274, 278

BF47.10-P-1001-01I Capacité de réservoir de carburant Capacité totale Liter 66 80

Capacité de la Liter 8 9

réserve

  Réservoir de carburant

Page 2 de 3Daimler AG, 17/08/19, L/09/18, ar47.10-p-4001ew, Vidage, remplissage du réservoir de carburant

Type 212 avec moteur 156, 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651 Type 218 avec moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651



Numéro Désignation TYPE 218 avec TYPE 218 avec 
MOTEUR 276, 642, MOTEUR 157 sauf 
651 sauf CODE 915 CODE 915

BF47.10-P-1001-01I Capacité de réservoir de carburant Capacité totale Liter 59 66

Capacité de la Liter 9 8
réserve
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