
AP27.10-P-2702AA Vidange d'huile dans la boîte automatique avec remplacement du filtre à huile 01.08.2018

Boîte de vitesses 722.3/4/5

1 Vis de vidange (carter d'huile)

2 Vis de vidange (convertisseur de 
couple)

3 Carter d'huile

5 Filtre à huile

6 Vis filtre à huile

7 Vis carter d'huile

P27.10-0203-01 P27.10-0204-01

050 Entonnoir de remplissage

P27.10-0202-01

Risque de lésions cutanées ou oculaires Avant d'intervenir sur le système hydraulique, AS00.00-Z-0013-01AAvertissement 
causées par du liquide hydraulique à haute mettre le système hors pression. Porter des 
pression. Risque d'empoisonnement par vêtements et des lunettes de protection.
ingestion de liquide de refroidissement
DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants
Remarques concernant la boîte de vitesses AH27.19-P-0001-01NKB
automatique

Mesures préparatoires
1 Engager le levier sélecteur en position "P" et 

actionner le frein de stationnement

2 Lever le véhicule avec le pont élévateur  
 Le véhicule doit se trouver à l'horizontale.
Dans le cas contraire, la boîte de vitesses 
n'est pas remplie correctement, et une 
quantité d'huile incorrecte peut provoquer une 
fuite et des dommages !

Déposer 
3 Déposer le tube d'échappement avant gauche TYPE 124.034/036 avec BOÎTE DE 

VITESSES 722.3

4 Dévisser la vis de vidange (1) sur le carter Appareils/outils du commerce 
d'huile et vidanger l'huile moteur Appareil de récupération de l'huile usagée

5 Dévisser la vis de vidange (2) sur le Appareils/outils du commerce 
convertisseur de couple et vidanger l'huile Appareil de récupération de l'huile usagée

6 Déposer le carter d'huile (3) Boîte de vitesses 722.3/4/5
Boîte de vitesses 722.55 AR27.10-P-7030GZH 

7 Desserrer les vis (6) Déposer le filtre à 
huile (5)

Poser 
8 Poser le filtre à huile neuf (5) et serrer les 

vis (6) à fond

9 Poser le carter d'huile (3) Boîte de vitesses 722.3/4/5
Boîte de vitesses 722.55 AR27.10-P-7030GZH 
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*BA27.10-P-1002-03A  Vis carter d'huile sur carter de boîte de 
vitesses

10 Visser la vis de vidange (2) avec une bague *BA27.20-P-1001-01A  Vis de vidange d'huile sur convertisseur 
d'étanchéité neuve dans le convertisseur de de couple
couple et serrer à fond

11 Visser la vis de vidange (1) avec une bague *BA27.10-P-1001-03A  Vis de vidange d'huile sur le carter d'huile
d'étanchéité neuve dans le carter d'huile de 
couple et serrer à fond

12 Poser le tube d'échappement avant gauche TYPE 124.034/036 avec BOÎTE DE 
VITESSES 722.3

Remplir

13 Insérer l'entonnoir de remplissage (050) dans *126589126300  Entonnoir
l'ouverture de la jauge à huile

14 Mettre la quantité d'huile prescrite *BF27.00-P-1001-01A  BOÎTE DE VITESSES 722.3Capacité
*BF27.00-P-1001-01B  BOÎTE DE VITESSES 722.4Capacité
*BF27.00-P-1001-01C  BOÎTE DE VITESSES 722.5Capacité

Contrôler 
Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

15 Démarrer le moteur, amener le levier sélecteur 
en position ”P” et faire tourner le moteur au 
ralenti

16 Levier sélecteur en position R-N-D-N-R, le 
laisser quelques secondes dans chaque 
position et actionner en plus le frein de service 
lors du passage de toutes les positions. 
Ramener le levier sélecteur en position" P"

17 Contrôler le niveau d'huile, le corriger
AR27.00-P-0100A 

  Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses 
722.3 722.4/5/7

BA27.10-P-1001-03A Vis de vidange d'huile sur le carter d'huile Nm 14 22

  Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses 
722.3 722.4/5/7

BA27.10-P-1002-03A Vis carter d'huile sur carter de boîte de vitesses Nm 8 8

  Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses 
722.3 722.4

BA27.20-P-1001-01A Vis de vidange d'huile sur convertisseur de couple Nm 14 14

  Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.5

BA27.20-P-1001-01A Vis de vidange d'huile sur convertisseur de couple Nm 14

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses 
722.319/328/329/341 722.350/353/354/35
/342/343/344/351/35 5/356/358/362/364/3
2/357/359/361/363/3 65/366/370
67/368/369/371

BF27.00-P-1001-01A Capacité au premier Liter 7,3 8,6
remplissage
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à la vidange d'huile Liter 6,2 7,7

Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-06A BB00.40-P-0236-06
A

Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-07A BB00.40-P-0236-07
A

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation BOÎTE DE BOÎTE DE 
VITESSES VITESSES 
722.400/403/411/ 722.408/409/412/ 
414/421/422/423/ 415/418/433/435/ 
424/425/426/427/ 437/438/440
428/431/434/441/ 
443

BF27.00-P-1001-01B Capacité au premier Liter 6,6 7,1
remplissage

à la vidange d'huile Liter 5,5 6,0
Feuille BB00.40-P-0236-06A BB00.40-P-0236-06

A

Feuille BB00.40-P-0236-07A BB00.40-P-0236-07
A

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.419

BF27.00-P-1001-01B Capacité au premier Liter 7,3
remplissage
à la vidange d'huile Liter 6,2
Feuille BB00.40-P-0236-06

A
Feuille BB00.40-P-0236-07

A

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses 
722.500/501/502/503 722.55
/504/505/506/507/50
8/509/510

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier Liter 7,3 12,25
remplissage

à la vidange d'huile Liter 6,2 -
Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-06A BB00.40-P-0236-41

A

Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-07A -

126 589 12 63 00

Entonnoir
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